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Cher Propriétaire De DATSUN

Nous vous remergions d’avoir porté votre choix sur une DATSUN.
Nous sommes persuadés gue vous vous en féliciterez de ["avoir fait.
Ce manuel a été rédigé pour vous aider a mieux comprendre les
diverses opérations d'utilisation et d’entretien de votre voiture
afin que vous puissiez I'apprécier sans limitation de distance. Nous
vous conseillons donc de lire attentivement ce Manuel du Con-
ducteur et de le conserver dans votre bofite a gants.

Avant de vous livrer votre DATSUN, votre concessionnaire a procédé
i l'inspection compléte avant livraison au cours de laquelle toutes
les piéces et organes mécaniques ont été vérifiés et réglés de facon
que vous puissiez prendre la route en toute sécurité. Votre conces-
sionnaire posséde I'équipement et l'expérience nécessaires pour
effectuer toute réparation et réglage sur votre voiture, par ailleurs il
est tenu réguliérement au courant de tout perfectionnement ou
amélioration technique. N'oubliez pas que vous &tes son client.
Lui-m&me |'entend ainsi. Portez-lui votre voiture pour qu'il procede
aux entretiens courants ou gu’il effectue les réparations nécessaires.
Votre concessionnaire NISSAN/DATSUN est le plus gualifié pour
effectuer toute opération d’entretien.

Tous les renseignements, caractéristiques technigues et illustrations contenus
dans ce manuel s'appuient sur les données les plus récentes en vigueur au
moment de son édition. NISSAN se réserve le droit d’effectuer des change-
ments ou d’apporter des améliorations a tout moment et sans préavis.

@ 1981 NISSAN MOTOR CO., LTD. TOKIO, JAPON




Etant donné la grande variété des options, des
composants et dispositifs offerts par NISSAN
et par votre revendeur NISSAN/DATSUN, il
est possible que certains equipements deécrits
dans ce manuel ne concernent pas votre
voiture.

Evitez de rouler avec votre voiture dans un
pays ol vous ne trouversz pas d'essence/
carburant diesel ayant un indice d'octane/
cétane approprié a votre moteur,

Avant d'envisager un déplacement dans un
autre pays, vous devez vous assurer que l'es-
sence/carburant diesel vendu dans ce pays
convient au moteur de votre voiture. L utili-
sation d'une essence/carburant diesel pos-
sédant un indice d’octane/cétane trop faible
peut ablmer votre moteur.

Par ailleurs, avant de faire immatriculer votre
voiture dans un autre pays, vous devez vérifier
les réglements et les dispositions pour étre
certains que votre voiture est conforme.
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Avant De Prendre La Route
Avec Votre DATSUN

RODAGE

Veuillez observer les précautions ci-aprés
hendant la période de rodage qui est de
1.600 kms afin d’obtenir les meilleures per-
formances et d'assurer une plus grande
économie et prolonger la vie de votre nou-
velle voiture,

2

Me roulez pas & grande vitesse tant que
le moteur n’a pas atteint sa température
normale de fonctionnement,

Ne dépassez pas 115 km/h pour le
moteur a essence et 90 km/h pour le
moteur diesel.
Ne roulez pas
méme vitesse.
Evitez d’emballer le moteur, les démar-
rages brutaux et les freinages inutiles.
Evitez la pleine accélération.

continuellement 3 la
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CONSEILS DE SECURITE

AVANT D’ENTRER DANS

LE VEHICULE

e Veérifiez si les glaces, les rétroviseurs et
les optiques des dispositifs d'éclairages
sont propres.

e Vérifiez de visu I'état des pneus. En pro-
fiter pour vérifier la pression de gonflage.

® Assurez-vous que rien ne s‘oppose au
déplacement de la voiture.

® Assurez-vous que le capot moteur est
parfaitement verrouillé.

DANS LE VEHICULE

Réglez correctement les siéges et les
appuie-téte.

Ajustez la position du volant.

Réglez la position des rétroviseurs in-
térieur et extérieur.

Bouclez votre ceinture de sécurijté et
demandez 3 vos passagers d'en faire
autant,

Vérifiez le fonctionnement des dis-
positifs d'éclairage, des interrupteurs et
de I'avertisseur.

Vérifiez le fonctionnement des voyants
quand la ¢lé de contact est tournée sur~
la position “"ON".

m""mm-mmm

Un contrble régulier, ou & chaque plein de carburant, des niveaux
de I'huile moteur, du liquide de refroidissement moteur, du fluide
de frein et d'embrayage, du liguide de lave-glace et du liquide de
batterie doit étre fait. Tous les détails concernant ces opérations
sont décrits dans le chapitre intitulé “*Faites-le vous-méme"’,
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CLES ET SERRURES

— & de contact principal

Pour Europe
I (Téte brune)

—— Clé de contact auxiliaire
{Excepté Break)

Pour Europe
(T &te blaue)

Excepté Europe

SERRURE DE VOLET DE RESERVOIR
DE CARBURANT

SERRURE DE BOITE
A GANTS

® SERRURE DE HAYON

SERRURE DE COUVERCLE
DE COFFRE

@ VERROUILLER

DEVER-
“ROUILLER
=
| @ L__(D SERRURES DES W)
@@@ ot @ : @ ot @ PORTIERES
VERROUILLER
OUVRIR —— @ 4 ® i) @ it
N ﬁL VERRO i el -l \' pever- | UVRIR
....-" St ot il b % ey
TR Vsl B PR g by <2 crrouiLLer L/ RouILLER —
e e =K [ N | e Ty
ROUILLER ; DEVEH ROUILLER 0 VER-
y= ROUIL-
= RIR ROUILLE 4
DE L'EX- Excepté 4B’ OUVRIR uuv LER LER
TERIEUR Hardtop DE L'INTERIEUR Hardtop Ky038
CLE SERRURES DES PORTIERES Les portiéres arriére peuvent étre verrouil-

Relever le numéro de la clé pour que votre
concessionnaire NISSAN/DATSUN puisse
vous en faire un double en cas de perte.
Lorsque vous quittez la voiture, n‘oubliez
pas de retirer la clé de contact.

Les portiéres avant peuvent étre verrouil-
lées de I'extérieur. Placez d'abord le bou-
ton de verrouillage en position “verrouil-
lée” et fermez |la portiére tout en mainte-

nant la poignée extérieure relevée,

lées de l'extérieur en placant d'abord le
bouton de verrouillage en position
“verrouillée’” et en claquant la portiére.
Prenez garde de ne pas oublier vos clés dans
la voiture.
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DEVER- ___—
ROUILLER

: /
%} _
VERROUILLER
: KY039

N
VERROUILLER

)
|

BOITE DE
CONSOLE KY040

PORTIERE DU
CONDUCTEUR

DISPOSITIF DE SECURITE
POUR LES ENFANTS

Une fois que ce dispositif est verrouillé, les
portiéres arriére ne peuvent étre ouvertes
de Il'intérieur, mais elles peuvent étre
ouvertes de |'extérieur.
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VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
DES PORTIERES (Sauf Europe)
On peut verrouiller toutes les portiéres en
verrouillant d’abord la portiére du conduc-
teur. Pour déverrouiller les portiéres sauf
celle du conducteur, presser le bouton
“déverrouillage”’.
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SIEGES

SIEGE ARRIERE

{Pour Europe)

SA102

(D REDRESSAGE DU SIEGE
(Siége du conducteur)

2)REGLAGE AVANT et
ARRIERE

Bloquer le siége dans la position voulue.

Ne pas tenter de régler le siége en roulant.

@ INCLINAISON DU DOSSIER

Ne jamais rouler avec les dossiers inclinés.

Les ceintures de sécurité ne sont efficaces

que lorsque l'utilisateur se trouve dans une

position normale.

@ INCLINAISON AVANT DU
DOSSIER (Siége du conducteur
dans le modéle Hardtop)

@), @INCLINAISON AVANT DU
DOSSIER DE SIEGE
BALANCIER
(Siége du passager avant dans
le modéle Hardtop)

LY

3 SUPPORT LOMBAIRE
(Siege du conducteur)

® APPUIE-TETE

La meilleure position des appuie-téte se
situe au dessus des oreilles. Ne jamais les
placer & la hauteur de la nuque.

Excepté Europe

@*j@

Pour Eurape Fs038

REPLIEMENT DES SIEGES
(Break)

Il est possible de replier le siége en pro-
cédant dans I'ordre numéroté sur l'illustra-
tion.

————— ——
o ——



CEINTURES DE SECURITE

Le port correct des ceintures de sécurité
durant tous les déplacements du véhicule
peut permettre d'éviter de graves blessures
dans |"éventualité d'un accident.

Certains pays rendent obligatoire le port

des ceintures de sécurité dés que le véhicule

est en déplacement avant. Les régles sui-
vantes doivent étre respectées:

e La sangle d'épaule doit toujours passer
sur I"épaule et en travers de la poitrine.
NE JAMALIS la faire passer sous le bras,

e Placer la sangle ventrale le plus bas pos-
sible, sur les hanches, non pas sur la
taille.

e NE JAMAIS porter la ceinture de sé-
curité A I'envers ou torsadée.

o Quand la position de la boucle est régla-
ble, la placer de fagon qu'elle se trouve
juste sous la hauteur des hanches.

e NE JAMAIS permettre a plus d’une per-
sonne de porter la méme ceinture de sé-
curité. Ne jamais passer une ceinture de
sécurité autour d'un enfant que |'on
porterait sur ses genoux.

o Les ceintures de sécurité sont prévues a
I'usage des adultes et ne doivent pas étre
portées par les enfants pesant moins de
23 kyg.

o Le réglage de tension de la ceinture est
automatique, mais cela n'empéche pas
que toute ceinture de sécurité doit étre
portée pour obtenir un confort suffi-
sant, sans présenter de manque de ten-
sion excessif, les sangles ne devant pas se
prendre dans les dispositifs internes de
la voiture tels que le levier de réglage
d’inclinaison de dossier ou autres dis-
positifs de confort qui assurent |'accés
la banquette arriére ou permettent le
rangement des bagages a l'arriére. (Sauf
la ceinture de sécurité sans enrouleur
d’urgence a verrouillage)

-

AGRAFE DE-

CON anrg

CEINTURE DE SECURITE
AVANT

1. Régler la position du siége pour obtenir
votre position de conduite habituelle.

2. La plaguette de verrouillage est montée
sur la sangle comme indiqué sur 1il-
lustration. La partie supérieure de la
ceinture est composée de la sangle
d'épaule et la partie inférieure est com-
posée de la sangle ventrale.

3. Sortir lentement la ceinture et engager
la plaguette de verrouillage dans la bou-
cle jusqu‘a ce que vous entendiez un
“déclic" qui prouve que le verrouillage
est correctement fait. Dans les modéles
autres que pour |'Europe, ajuster la
ceinture de sécurité suffisamment prés
du corps en utilisant |’agrafe de confort.

/ 'NON PASSUR LA
TAILLE 58078




4. Pour libérer une ceinture de sécurité,
il suffit de presser le bouton de déver-
rouillage rouge qui est incorporé dans la
boucle; les sangles s'enroulent automati-
quement dans leur enrouleur.

5. Aucun réglage supplémentaire n'est
requis étant donné que la conception
globale du systéme permet d’obtenir un
confort et un port idéals des sangles et
de positionner la boucle au bon endroit.
Cependant, toujours s'assurer gue les
sangles ne risquent pas de s'user par
suite d'un frottement sur des pigces
dures et paintues; par ailleurs, ne pas
chercher & régler l'inclinaison des dos-
siers pendant gque la voiture roule parce
que le contact de la sangle d'épaule avec
la poitrine sera perdu.

L'enrouleur de ceinture se bloque dans les

deux cas suivants:

1. Quand les sangles sont sorties trop ra-
pidement de I'enrouleur. En temps nor-
mal, [‘enrouleur assure une entiére
liberté de mouvernent a son utilisateur,
(Modéles prévus pour les pays d'Europe)

2. Quand une décélération rapide du vé-
hicule se produit. Le déplacement libre
des sangles sera bloqué au moment du
freinage brutal.

| 3 paints d'ancrage
LIEEFI.EH

SUR LES HANCHES, & 1%
NON PAS SUR “= TENDRE LES
LA TAILLE. SANGLES

CEINTURE DE SECURITE

ARRIERE

Modéle a 3 points d'ancrage équipé

d’un enrouleur a verrouillage de

secours

1. Sortir lentement les sangles ventrale et
d'épaule et engager la plaguette de
verrouillage dans la boucle jusqu’a ce
que vous entendiez un déclic.

Si en sortant les sangles de |'enrouleur,
vous interrompez la traction, il faudra lais-
ser la ceinture s'enrouler de nouveau sur
environ 25 mm. Puis vous pouvez con-
tinuer a retirer les sangles.

2. La ceinture de sécurité est libérée en
pressant le bouton sur la boucle.

2 points
d’ancrage

2 pumts d'ancrage NON PAS SUR

TENDRE

it
LA snmm_gs Y

TENDRE LA
SANGLE  {f

."l.
TENDRE LA
“l 'SUR LES HANCHES, SANGLE

7

l LA TAILLE.

Modele a 3 ou 2 points d'ancrage
sans enrouleur a verrouillage de
Secours

15

Engagez la plaguette de verrouillage
dans la boucle jusqu'a ce gue vous en-
tendiez un déclic.

La tension des sangles est ajusiée en
maintenant le dispositif de réglage a
angle droit par rapport a la sangle et en
tirant sur la sangle ventrale ou sur son
extrémité libre,

La ceinture de sécurité est libérée en

P,




pressant le bouton placé au centre de la
boucle.

NETTOYAGE

e Les sangles de ceinture de sécurité peu-
vent étre nettoyées en les brossant de
temps en temps a l'aide d'une éponge
imbibée d'une solution d'eau savon-
neuse tiede. Essuyer avec un chiffon et
laisser sécher & I'ombre.
NE JAMAIS utiliser de produits de dé-
coloration ou de teintures car ces pro-
duits risquent d’affaiblir les sangles.

e Ne pas enrouler les ceintures de sé-
curité tant qu'elles ne sont pas par-
faitement séches.

NOTICE IMPORTANTE

e Les sangles qui présentent des signes de
coupure, d'effilochage, d'usure ou d'en-
dommagement ou qui ont servi dans
les voitures ayant subi un accident grave
doivent étre systématiquement rem-
placées.

@ La composition de la ceinture ne doit
pas étre modifiée en aucune sorte ni
démontée. Tout probléme concernant le
fonctionnement de la ceinture de sé-
curité et de son utilisation doit étre
soumis d votre concessionnaire autorisé
habituel.

3 o7

INCLINAISON DU VOLANT
DE DIRECTION

RETROVISEURS

~ LIBERER

[ - TS005

Placer le volant de direction dans la posi-
tion désirée en actionnant le levier de ver-
rouillage.

® En position “FIXER", le levier de ver-
rouillage doit toujours &tre basculé vers
le haut jusqu’d ce qu’il vienne en butée
contre la demi-coquille de colonne de
direction.

® Ne jamais régler la position du volant
quand la voiture roule.

VERS LE HAUT |
=_A DROITE

L

\WWERS LE BAS

TIRER POUR ANTI-
EELOUISSEMENT

BWO27

Ajuster la position des rétroviseurs in-
térieur et extérieurs avant de partir. La
visibilité vers I'arriére doit étre parfaite.



IDENTIFICATION DU VEHICULE

NUMERO D'IDENTIFICATION
DU VEHICULE (NUMERO DE CHASSIS)

PLAQUE D'IDENTIFICATION
DU VEHICULE

@ NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

Muteur e’u BSSENCce Moteur dlml

ETIQUETTE CONCERNANT
{ LES PNEUS
| I
..'
| |
I
| f___
[ - |l
LCO84




o3 Tableau De Bord Et Commandes
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;l‘ Aerateur latéral . /' Commande d'éclairage et de (0 Aérateur aux pieds 15 Interrupteur des feux de détresse
2 IrrtanrUPtBur :_:|Er phares anti- clignotants i1l Contactsur d‘allumage % Radio
- br:?mllard*arrlére {Pour Europe) (7! Rhéostat de contréle d'illumina- (1% Interrupteur d'essuie-glace et de fj_?‘l Allume-cigare
EEQJ Poignée d'ouverture du capot tion du tableau de bord (Pour lave-glace de lunette arridre (Break) 1§ Commande de chauffage ou de
{4) Interrupteur de lave-optique de Europe) (J_.’fl Interrupteur d’essuie-glace climatiseur
. Pld'larﬂs (Pour Europe) (8) Commande électrique des et de lave-glace {19 Cendrier
3) Tirette du starter (Moteur 4§ essence) rétroviseurs (Sauf pour I'Europe) (14 Interrupteur de désembueur de iﬁj Aérateur central
Bouton de commande du moteur (9 Levier de fixation du volant lunette arrigre @21) Boite a gants

(Moteur diesel) réglable ?g Boite d fusibles
o £ Boite a Tusibles
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CONTACTEUR D’ALLUMAGE

I\| MANETTE DU STARTER

(Moteur a essence)

15007

LOCK: La direction est bloquée dés que la
clé est retirée du contacteur d'allumage.
Pour faciliter I'engagement de la clé et
déverrouiller, tourner légérement le volant
dans un sens ou un autre,

Ne jamais retirer la clé de contact tant que
la voiture est en mouvement. Ceci bloque
la direction.

OFF: Arrét du moteur et des appareils
électriques. La direction n’est pas bloguée.
ACC: Les accessoires fonctionnent,

ON: Position de conduite. (Les bougies de
préchauffage sont mises en fonction avant
la mise en route du moteur diesel.)
START: Le démarreur est actionné.

Pour mettre le moteur en marche, voir le
paragraphe intitulé “Mise en marche du
moteur’” du chapitre "Démarrage et con-
duite”’.

CHOOS

ﬁ BOUTON DE REGLAGE DE
RALENTI MOTEUR
(Moteur diesel)

‘\
i
Ny AUGMENTATION

\

REDUCTION

EK002

Cette tirette doit étre sortie partiellement
ou complétement lorsque le moteur est a
froid. Repousser complétement la tirette
dés que le moteur a atteint sa température
normale de fonctionnement.

Quand le bouton est tourné vers la droite,
le régime du moteur est augmenté, Dés
que le moteur atteint sa température nor-
male de fonctionnement, ne pas oublier
de tourner complétement le bouton de
réglage vers la gauche.

& 11




COMMANDE D’ECLAIRAGE/SELECTEUR FEUX

DE ROUTE-CODE/CLIGNOTANTS

e

’
*sh ArPEL DE

VIRAGE A DROITE

| ot CHANGEMENT DE
VOIE
‘ ~——CLIGNOTANT

PHARE i
' VIRAGE A GAUCHE

L5065

r@w RHEOSTAT D’INTENSITE

D’ECLAIRAGE
(Pour Europe)

SOMERE

LUMINEUX

FRO05

Commande d’éclairage
appel de phare

ED POSITION

Les feux de position, les feux arriére,
I"éclairage de plaque de police, I'éclairage
de la clé de contact, I'indicateur de sélec-
teur de vitesses de bofte automatigque et
tout |'éclairage da tableau de bord doivent
s‘allumer.

=0 PposITION
Les phares et tous les éclairages mentionnés
ci-dessus doivent s'allumer.

12 €9

Sélecteur feux de route-code/

e L'appel

Sélecteur clignotants/
feux de changement de voie

de phare peut fonctionner
quelle gue soit la position de la com-
mande d'éclairage.

Pour signaler un changement de direc-
tion, déplacer le levier vers |la droit ou
vers la gauche jusgu'd ce que les feux
clignotants commencent a8 fonctionner.

L'intensité lumineuse de |'éclairage des
interrupteurs, des compteurs et des instru-
ments de bord peut &tre ajustée en tour-
nant ce bouton dans un sens ou dans
I"autre,



O$ INTERRUPTEUR DE INTERRUPTEUR D’ESSUIE-GLACE

PHARES ANTI- ET DE LAVE-GLACE
BROUILLARD ARRIERE ;
(Pour Europe) '1'
! METTRE EN MARCHE
cﬁﬁ e :
'--, BALAYAGE LAVE-GLACE
LEMNT
LAVE-GLACE BALAYAGE
— RAPIDE
ESSUIE-
LS064 WS0hH GLACE Wsos7
'-v'- - L N
Y '  Interrupteur d'essuie-glace et de e Interrupteur d’essuie-glace et de
Quand cet interrupteur est actionné lors- @ lave-glace (2 vitesses) lave-glace de lunette arriére
que les phares sont mis en circuit et régles [~
en code, les phares antibrouillard arriére
s'allument.
#‘\‘i# SEC.
‘lEALA‘EAGE
INTERMITTENT
LAVE-GLACE ¥ BALAYAGE LENT ' Y 2.
o BALAYAGE RAPIDE X “ng
LAVE-GLACE
Ws068 Ws058

*Cp'”" Interrupteur d’essuie-glace etde = Interrupteur de lave-optique de

lave-glace (vitesse variable) phares (Pour |'Europe}

e Ne pas faire fonctionner le lave-glace continuellement pendant plus de 30 secondes,
s Par temps froid, dégivrer le pare-brise avant d’actionner le lave-glace.
e Ne pas utiliser de I'antigel de radiateur a la place des solutions habituelles pour lave-

glace. ; @
- 13




(i) INTERRUPTEUR DE
DESEMBUAGE DE
LUNETTE ARRIERE

METTRE EN MARCHE

DS013

INTERRUPTEUR DE FEUX
DE DETRESSE

A

LEVIER DE FREIN DE
STATIONNEMENT

; METTRE EN MARCHE

—
«
g

B

HZ018

A l'occasion du nettoyage de votre voiture,
ne pas frotter la glace de lunette arriére
avec des produits abrasifs et ne pas utiliser
de grattoir pour enlever des accumulations
d'impuretés sur la glace car ceci pourrait
endommager les fils chauffants de dé-
sembuage.

SERRER

fl’”

PRESSER POUR
LIBERER

PBOTS

Tous les feux directionnels sont mis en
fonction simultanément afin d’avertir les
autres usagers de la route et les piétons que
votre véhicule est en panne ou qu’il est
rangé dans un endroit présentant un danger
a la circulation.

Les feux de détresse peuvent étre com-
mandés quelle que soit la position du con-
tacteur d'allumage.

Pour libérer le frein de stationnement, tirer
légerement le levier vers le haut, presser |e
bouton & 'extrémité du levier et rabattre
completement celui-ci.



b= AVERTISSEUR
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INSTRUMENTS COMPTEURS ET INDICATEURS

(1) Indicateur de vitesse

(2) Compteur totalisateur

Modales STD et DX (3) Compteur journalier

(4) Thermométre de liquide de
refroidissement

Arrétez la voiture si |"aiguille se trouve sur

la position “H". Ceci indique une sur-

chauffe du moteur et le fait de continuer

de rouler dans ces conditions peut mener a

des dommages irréparables du moteur. S'il

y a surchauffe, voir le chapitre intitulé “En

Modéles GL cas d'urgence”’.

(5) Jauge de niveau de carburant
Il est conseillé de faire le plein de carburant
avant que la jauge n’indique la position

"Uidl}”.
(6) Compte-tours
@ = [0 ®m® Quand I"aiguille passe dans la zone rouge,
Modéles SSS excapté Europe de sérieux dommages peuvent étre causés

——:
| E a---*-ﬂilﬁl |

J.IJ. BUALLIT 1|

:.

(7)Voltmétre
- Quand la clé de contact est a la position
[ i—- “ON”, le voltmétre indique la tension de la
indique la tension de 11 & 15,5 volts de
= I *alternateur. Cependant, lors de la mise en
%] & ") Ia e
@ - - ®-® MG151 marche du moteur, il doit indiquer une

: au moteur.
g @ @ OQ® 3|
batterie: pendant que le moteur tourne, il
valeur inférieure a 9 volts.

15@



Si I'aiguille ne reste pas entre 11 et 15,6
volts pendant une conduite normale dans la
journée, la batterie etfou le systéme de
charge doivent étre vérifiés pour détecter la
cause du probléme.

(8) Manomeétre d'huile

Pendant une conduite normale, l'aiguille
doit rester entre 2 & 4 kg/cm?2 (200 a 400
kPa, 2,03 4,0 bar) guand la température de
fonctionnement du moteur est normale.

Si I'aiguille indique une pression anormale-
ment basse ou bouge fréquemment, arréter
le moteur et vérifier le niveau d’huile.

VOYANT-INDICATEUR/

TEMOIN DE CONTROLE
Controle des lampes

Les lampes |(BRAKE, CHARGE, OIL,
DOOR, WASHER, BATTERY, CHOKE,
STOP ou STOP/TAIL) sont contrdlées en
placant la clé de contact sur “ON", sans
mettre le moteur en marche et quand le
frein de stationnement est serré. Toute
lampe briilée doit &tre remplacée.

W GLOW/FILTER - Rouge
(Moteur diesel)
Ce voyant s'allume quand la clé de con-
tact est tournée sur “ON" et s'éteint quand
les bougies de préchauffage cessent de
fonctionner.
Il sert également de témoin de contrble
pour signaler |'accumulation d’eau dans le
filtre & carburant. Pour obtenir & tout
moment un rendement optimum de la
pompe d’injection, il est indispensable de
séparer |’eau du carburant et de la vidanger.
Quand le voyant s'allume, cela signifie que
I‘accumulation d'eau dans le filtre & car-
burant a dépassé la limite prescrite. Quand
le fait se produit, vidanger immediatement
I'eau accumulée. (Se référer aux instruc-
tions du chapitre intitulé "Vidange de |'eau
du filtre a carburant™.)

(O) BRAKE - Rouge

Circuit de frein de stationnement

Le voyant reste allumé tant que le frein de
stationnement est serré et que la clé de
contact est sur “"ON".

Circuit d'indicateur de niveau de fluide

de frein | .

Aprés avoir placé la clé de contact sur
“ON’" et avoir libéré le frein de stationne-
ment, le voyant s'allumera si le niveau du
fluide est trop bas.

Quand le niveau du fluide est insuffisant,
ne rouler qu'en cas d’extréme nécessité et
4 vitesse trés réduite, jusqu'd la station-
service la plus proche.

[ CHARGE - Rouge

Si le voyant s'allume pendant que le
moteur tourne, faire vérifier au plus tot
I'alternateur et les circuits électriques.

2= OIL - Rouge

Si le voyant s'allume pendant que le
moteur tourne, vérifier d'abord le niveau
d’huile. Si la raison est autre, ne plus rouler

et contacter votre  concessionnaire
MNISSAN/DATSUN.

Le fait de laisser tourner le moteur quand
le voyant s'allume risque de provoquer de
sérieux dommages.

/ﬁ\ DOOR - Rouge

Le voyant s'allume quand une ou plus
d'une portiére sont ouvertes et gque le
moteur tourne.

i) FUEL - Rouge

Aprés avoir placé la clé de contact sur
“ON', le voyant qui se trouve a coté de
I'indication “E" s'allume quand le niveau
du carburant du réservoir est inférieur &

7 litres.
=y
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G/ WASHER - Orangé

Quand le moteur tourne, le voyant s'allume
pour indiguer que le niveau du liquide de
lave-glace est insuffisant.

BATTERY - Orangé

Quand le moteur tourne, le voyant sallume
si le niveau du liquide de batterie est en
dessous de la marque “L".

|»|] CHOKE - Ambré

(Modéles pour I'Europe)
Quand le moteur tourne, le voyant s'allume
deés que la manette de starter est tirée.

Z(> BEAM - Bleu

Indigue la position des feux de route.

S - Vert

Témoins de fonction des clignotants

(J)Z STOP - Rouge

(Sauf sur modéle Europe)
Quand le moteur est en marche et que la
pédale de frein est enfoncée, le voyant
sallume si 'ampoule de feu stop est
détruite, méme d'un seul coté.

)

()= STOP/TAIL - Rouge
(Modéles pour I’Europe)

Quand le moteur est en marche et que la
pédale de frein est enfoncée ou que.la com-
mande d’éclairage est mise en fonction, le
voyant s'allume quand une ampoule de
feu stop ou de lanterne arriére est détruite,
méme d'un seul cote.

RR FOG - Ambré
(Modéles pour I'Europe)
Voyant de phare antibrouillard arriére

1) RR DEF - Ambré

Vovyant de désembueur de lunette arriére

A\ HAZARD WARNING - Ambré
Voyant de feux de détresse

RONFLEUR

Un ronfleur retentit quand la porte du coté
du conducteur est ouverte et que le con-
tacteur d'allumage est sur la position
“ACC”, “OFF” ou “LOCK" et que la
commande d'éclairage est en position de
marche. Le ronfleur cesse de retentir dés
que la commande d'éclairage est placée
sur sa position d‘arrét.
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Dans les voitures éguipées d'un dispositif
de chauffage ou d'un climatiseur, l"air ex-
térieur passe d'abord dans le dispositif de
chauffage ou le climatiseur et pénétre dans
I'habitacle par les aérateurs.

AERATEUR AUX PIEDS

Pour ouvrir |‘aérateur aux pieds, il suffit
de déplacer la plaquette. Dés que |"aérateur
aux pieds est ouvert, de I'air ayant la méme
température gue celui qui est admis par les
autres aérateurs est dirigé vers la région des
pieds.



CHAUFFAGE
(Modeéles pour I’Europe)
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CHAUFFAGE

ARRIERE

SORTIE DE {5
® ®

LEVIER D‘E REGLAGE DE VENTILATEUR

LEVIER DE LEVIER
— REGLAGE D'AIR — DE PRISE
I|I -n"ha;.; r-|:‘1 IR R ‘-g‘-"u e e --::d_
| 1 | | s e I:Illll.--.ﬁ_ 'r..,.zt---I -..::_ .

LEVIER DE REGLAGE

20 €29

@ (OPTIONM) DE TEMPERATURE
(OPTION} {OPTION) @ HAZTT
FONCTIONNEMENT
1
- cct Positi
Réglage de Position du T::::r;:u Position du | Pesition du £ RONGE] LS PB&TIQUES ) :
clatiisting el ol levioe i g™ (damsseg L g..u.a.; ® Pour que le dégivrage du pare-brise soit
préfére réglage d’air mmp:?: t::,e ventilateur prise d*aération le plus efficace possible, fermer les aéra-
teurs centraux et les grilles d'aération
Aucun chauffage - “CoLD™ “OFF" L E5 ¥ latérales.
Venthation ENT @ ® Pour empécher les glaces latérales de
o ;EEEBSJ:':;_I Bl s'engivrer en hiver, orienter les grilles
auffage o 3 3 d'aération latéral | .
T HEAT 3 michemin| 22 mélange ®:® aterales sur les glaces laté
rales.
Chauffage, B “COLD" 3 Wi En procédant ainsi, l'air chaud délivré
Dégivrage et “DE::'T 4 | "HOT ﬂj', @I. (3) par les aérateurs centraux sera COUpé si
Désermbuage “FRESH"” | Extérieure Iesﬂ grilles d'aération centrales sont ferm-
Dégivrage et it m e - -
Dsanbioage DEF BALEY ® Dégager toute accumulation de neige ou
_ de glace risquant d'entraver ['arrivée
Chauffage rapide | e . ‘ai -bri
Gt HEAT HOT" g "REC" Intérieure | (@), @) d'air devant le pare-brise.



® Pour assurer un chauffage adéquat aux
passagers arriére, retirer tout ce qui
pourrait se trouver sous les siéges avant
et régler le ventilateur & la puissance né-
cessaire.

® Placer le levier de prise sur la position
"REC" quand la voiture roule sur une
route particuliérement poussiéreuse.

@21



CHAUFFAGE

(Sauf dans les modéles pour I’Europe)

22@

LEVIER DE
I LEVIER
- . o~ ——r, | TR =r :
- = iy ¥ | SUHTIE DE [_ _]' I'. WU o i nl:‘l-'r i P l";E_.:H : ]-""D-' .'
. d CcHALU FEAGE \ = JL‘.I::FEIIIIIII—-‘I_I R
Tl 3 ARRIERE = ==
e ) o By (38) LEVIER DE REGLAGE LEVIER DE REGLAGE
Q ;®lﬁ ¥®é ; DE TEMPERATURE DE VENTILATEUR
® (OPTION) (OPTION) @ . HA101
FONCTIONNEMENT
Positi 3
Réglage de Pasition du I;ﬁ;‘:‘:”; dU | position du | Position du - CONSEILS PRATIQU EIS _
climatisation levier de rioaba e lavier de levier de Source d'air | . . .. e Dégager toute accumulation de neige ou
préféré réglage d’air mmpﬁatum ventilateur | prise de glace risquant d'entraver l'arrivée
d'air devant le pare-brise.
Aucun chauffage = “COLD” | "OFF" - - e e Pour assurer un chauffage adéquat aux
passagers arriére, retirer tout ce qui
Wertilatiah Vi @ pourrait se trouver sous les siéges avant
“FRESH! fe' 7o et régler le ventilateur a la puissance né-
S:-il:ga 3 deux pyL" i position EL":L:‘:T:F:; D.@.® cessaire.
UX i Fa di A Er LY. L H I* " - oW
COLD" a | “1"a"4" | & mi-chemin e Placer le levier de prise sur la position
Chauffage o o ok I “REC" quand la voiture roule sur une
HEAT ®.® o ‘4
(normal) route particuliérement poussiéreuse.
Dégivrage et i b E
i -+ FRESH Exté i
el e DEF xtérieure O-
Chauffage rapide . - :
"HEAT" i ; A “RE Intérieure | (1),
par recirculation i =il REC : .0 @



CLIMATISEUR

LEVIER DE
REGLAGE D'AIR _ LEVIER
. INTERRUPEUR A/c ' DE PRISE

o I -
! N
{ —) SORTIEDE [ ) ‘:—il—l ) e ':“ —
: CHAUF FA’GE 3 E.: 1300 ﬂlll---_— a “r I ? j l .'I
ARRIERE == =]

@ (OPTION)

@ LEVIER DE REGLAGE LEVIER DE REGLAGE

B

Qﬁ@lﬁ

(OPTION)

(OPTION)

¥®

DE TEMPERATURE  DE VENTILATEUR

HAT02

FONCTIONNEMENT

Mettre I'interrupteur A/C en fonction sauf en cas de
mode d'aucun refroidissement

TEMOIN DE FONCTION DU
CLIMATISEUR (Compresseur)

Le voyant s'allume quand le climatiseur est

. Positi
Réglage de Position du. | L CS0ON U | o ition du | Position du ._
St ] y laviar de B . . | Ouies

climatisation levier de | levier de levier de Source d'air |

| . . | réglaga da | ; - | d*aération
préfird | riéglage ' air ; ventilateur | prise -

| temperature {
Aucun refroidis- 5 E: 1 '
LTI — COLD OFF = —
Ventilation ENT 2
Réglage & deusx ¥ tang A
niveau on i YERESH” - | e, . ©.23

| TCOLD" A wiqrs 3 ager ot | Extérieure
” HOT™ a4 "4" | ou position ' ou mélan =

Chauffage HEAT" | & mi-chemin o 1) @
Dégivrage et A cF
désem buage MEE @
Refroidisement | |
rapide par WENT “eOLD" | 41 M REGH Intérieure | (2)
recirculatian |

Quand I'interrupteur A/C est coupé, utiliser les mémes réglages que pour le chauffage.

en fonction et que !'interrupteur de ven-
tilateur est en fonction.

Quand la température extérieure est infe-
rieure a 5°C, le climatiseur ne fonctionnera
pas.

CONSEILS D'USAGE

e Si lintérieur de la voiture est parti-
culigrement chaud, rouler d'abord
toutes glaces ouvertes pendant deux ou
trois minutes. Fermer les glaces dés que
I'air chaud a été évacué,

e Quand le climatiseur fonctionne, les

glaces doivent rester fermées. @
23



RECEPTEUR RADIO

e Placer le levier de prise sur “"REC” .-'““1
guand la voiture roule sur une route \].J @

particuliérement poussiereuse, \ |
e Quand le climatiseur ne fonctionne pas

II
; ‘ : i Yol iy
pendant plusieurs mois, faire tourner le 4 "| mté" : |

)

moteur au ralenti et enclencher le @ == @‘?_E:. | & 25 i@;j == | |
/ f [ E
! —

climatiseur pendant gquelgues minutes — | 1'
une fois par semaine, méme si le climat —t =

ne |'exige pas. Ceci assure au compres- ' L e
seur et aux joints d'étanchéité un ® @ @ @ @ J -'E:‘*“—*T—-—--——-— ADO37

graissage approprié et prolonge la vie du

AT
_————"""RENTRER

-:-"'1_-‘1—- | I'l_,———__—'_ e | e

(1) Témoin stéréo (uniquement sur récepteur

teme, s
AT 1 stéréo AM-FM)
e _Par suite EIE- cl‘rarges additionnelles {2) Cadran d'accord (uniquemant sur récepteur
imposées au circuit de refroidissement stéréo AM-FM)
du moteur, il se pourrait que le thermo-  (3).Interrupteur général et commande de volume

métre de liquide de refroidissement ‘&' Correcteur de tonalité

sy i L5l : (5) Sélecteur de bandes (uniquement sur ré-
indigue une température supérieur -
9 P R capteur 2 bandes) et poussoirs d’accord

normale quand le climatiseur fonc- 5 Bouton d'accord manuel
tionne. Pendant un arrét prolongé de la  (7) Réglage de balance de haut-parleurs
voiture, passer au point mort et aug- {(uniquement sur récepteur AM-FM) ADOO2
- (8) Commande électrigue d’antenne
menter un peu le régime moteur pour
faciliter le refroidissement,
& Quand

se produit, le témoin de stéréo s'éteint.
un programme radiophonigue Ceci ne peut néammoins étre considéré
stéréophonique est capté en montagne, comme une anomalie.

ou dans d'autres conditions ol les signaux REGLAGE DES POUSSOIRS

FM sont plus falhlest le récepteur radio | (Cpgisir 13 longueur d'ondes en pressant
se commute automatiquement du mode I'un des sélecteurs de bande
dF rec;:eptmn stereuptmmque en mode de 2. Préaccorder le poussoir en procédant
reception monophonique pour empécher dans I'ordre indiqué par les fléches sur
; les rasite m ari iné 3 :
pa _ S 'at usprhenque? de pénétrer Eilliactraticn:
24 'ﬁ! dans les circuits de I"autoradio. Quand cela :




LECTEUR DE CASSETTE STEREO
(Sauf Europe)

| Type A — A~ e e
1H @ @b S

T | | ot
I

[
el e ——

E”-i:
:imj Ij]

e Rt
13 @ m @ @D
2 & TAO05
| Type B 'Uj {: 2:} ié} @,

Fenétre de chargement

Indicateur de canal

Compteur de défilement de bande
Bouton de remise & zéro de compteur
Correcteur de sons graves

Correcterur de sons aigus

Bouton de réglage de balance de haut-parleurs
Commande de volume

Sélecteur de programe

Touche d'arrét et d’'éjection

Touche de lecture

Touche d’avance rapide

Touche de rembobinage

SISIOIOK

)

SEEE

I:::;y

Ce lecteur stéréo est congu pour gu'en fin
de lecture d'une piste, I'entrainement de la
bande se fasse dans le sens inverse de ma-
niére 4 obtenir automatiguement la lecture
de I'autre piste.

e La lecture est obtenue en introduisant
la cassette dans la fenétre de chargement
et en enfongant la touche de lecture.

s L’arrét est obtenu en pressant la touche
d'arrét et d'éjection.

e Pour sortir la cassette, presser encore
une fois la touche d’arrét et d’éjection.

e Conserver les cassettes dans un endroit
frais, sec, propre et a I'ombre.

UNIQUEMENT SUR TYPE B

e Régler le volume, la balance des haut-
parleurs et la tonalité au récepteur
radio.

e Quand le lecteur de cassettes est utilisé,
I'alimentation au récepteur radio est
automatiquement coupée.



MONTRE ELECTRIQUE

o~ QUARTZ ~_
/1 \q

BOUTOMN DE REMISE

A L'HEURE

CKO28

'{-_II TR Ty j
Pt = g !

L. ,
RESEYR RMONTH

Q' © DAY
HOUR MIN.S & MIN.
MONTH DRY  SEC

QUARTZ

CK rl?ﬂj

La remise a |'heure s'opére en sortant le
bouton de réglage et en réglant avec le
bouton.
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(17 Indicateur AM-PM

@ Affichage numérique

(3) Sélecteur

&) Molette de remise & I'heure

Cette montre fournira I'affichage quand la
clé de contact est tournée a la position
“"ON" ou "“ACC” et que la commande
d’éclairage est mise en fonction.

SELECTEUR

Habituellement, |'heure est affichée en
heures et minutes. Quand ce sélecteur est
presse, le mois et le jour apparaissent, mais
I'affichage reviendra automatiquement a
celui en heures et minutes, quelgues
minutes plus tard. Une seconde pression
permet d'obtenir un affichage horaire en
minutes et secondes. La troisiéme pression
rétablit I'affichage en heures et minutes.

MOLETTE DE REMISE A
L'HEURE

Heures et minutes:

Par exemple, quand la molette est enfoncée
quand I'heure affichée se situe entre 8:01
et 8:29, 'affichage est ramené sur 8:00.
Quand la molette est enfoncée quand |'af-
fichage se situe entre 8:30 et 8:59, |af-
fichage est réglé sur 9:00.

Une rotation de |la molette dans le sens des
aiguilles d'une montre fait avancer |'af-
fichage des minutes; une rotation dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre fait
avancer l'affichage des heures tandis que
I“indicateur AM-PM est allumé. Le segment
supérieur correspond aux heures avant midi
(AM) et le segment inférieur correspond
aux heures aprés-midi (PM).

Mois et jour:

Quand la molette est tournée dans le sens
des aiguilles d'une montre, |'affichage du
jour est avancé; une rotation dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre fait
avancer |'affichage du mois.

Minutes et secondes:
Quand la molette est pressée, I'affichage

des minutes et des secondes est ramend a
zéro (00:00).
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Le mois et le jour sont exprimés de la
facon suivante:

(Exemple)
12 26
Maois Jour

La signification des chiffres du mois est la
suivante:

1: Janvier 7: Juillet

2: Février 8: Aot

3: Mars 9: Septembre
4: Avril 10: Octobre
5: Mai 11: Novembre
6: Juin 12: Décembre

Quand le cdble de batterie est débranché
pendant un long moment et puis re-
branché, |'affichage numérigue est auto-
matique ramené sur 12:00 minuit, le ler
janvier et clignote. Ne pas oublier de re-
mettre la montre & I'heure et a la date.

ALLUME-CIGARE ET

CENDRIERS

PLAFONNIER ET PROJECTEUR
ORIENTABLE

=ENLEVER

POUSSER POUR
ENLEVER

TIRER POUR
ENLEVER

PORTIERE
COUPE 1| ALLUME

PLAFONNIER

v

P
PROJECTEUR ORIENTABLE fLO35

Réglages:

“ALLUME": Le plafonnier reste allumé.
“PORTIERE": Le plafonnier s'allume
quand une portiére est ouverte.

“CcOUPE'™: Le plafonnier ne s'allume en
aucun cas.

%%



ECLAIRAGE DE

COMPARTIMENT A BAGAGES (Sauf Europe)

COMMANDE ELECTRIQUE DES GLACES

(Break)

©)

INTERRUPTEUR
DEUEHHDUHLAGE

FERMER

‘®

DU'U’FIIFI
ALLUME INTEHHUFTELIFI pU CONDUCTEUR
Wy (Interrupteur & impulsion)
..====”."_ | FERMEH
£ 4 FEHM.EH-'I P &
= cﬁcc::ﬁ- o ,-"r
e fnmmm S o
INTEHHI.IF'TELIH I:I-l.l PASSAGER
Logr INTERRUPTEUR PRINCIPAL ' PWO20
Réglages: La commande électrique des glaces peut |NTERRUPTEUR DE
“ALLUME™: Le dispositif d'éclairage s'al- étre actionnée quand la clé de contact est VERROUILLAGE

lume a l'ouverture du hayon. placee en position “ON",
“COUPE": Le dispositif d'éclairage ne s'al-
lume en aucun cas. INTERRUPTEUR A IMPULSION
(Interrupteur du conducteur)
Liinterrupteur & impulsion commande
uniquement la glace du coté conducteur et
ne requiert qu'une seule pression au lieu
d'une pression continue. La glace remonte
ou descend complétement de maniére auto-
matique. Pour arréter la glace & n'importe
quelle position, pressez l'interrupteur 3
impulsion dans le sens opposé au mouve-

ment de la glace.

28 #=%

L'interrupteur de verrouillage permet au
conducteur de bloquer tous les inter-
rupteurs, sauf l'interrupteur 3 impulsion de
la glace du cété conducteur.

Pour déverrouiller, appuyez une seconde
fois sur l'interrupteur de verrouillage.

Pour assurer la sécurité des enfants et
dES autres DEESEQETS, dssurez-vous que tous
gardent leurs mains a !'intérieur de la
voiture avant de relever les glaces. En
outre, n'oubliez pas de retirer la clé de con-
tact et de la prendre avec vous chague fois
que vous quittez la voiture.




DISPOSITIFS D’OUVERTURE
DE COFFRE/HAYON ET DE
VOLET DE RESERVOIR DE
CARBURANT

-
' '. '\:'\Q:_?h"‘_h:

TLORL

Arréter le moteur avant de faire le plein.

N
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e TLO55

LEVIER DE SUPPRESSION
D'OUVERTURE DE COFFRE
A BAGAGES

(Excepté Break)
Si le levier se trouve en position “SUP-

PRIMER", le couvercle du coffre a bagages
ne peut étre ouvert avec le dispositif
douverture.

TLOBO

LEVIER DE VERROUILLAGE
DE HAYON (Break)

Le hayon peut é&tre verrouillé sans faire
usage de la clé. Placer le levier de verrouil-
lage en position “VERROUILLEE” et
rabattre franchement le hayon.

(PP



TOIT OUVRANT
(Sur modele Europe)

INTERRUPTEUR
D'INCLINAISON
R RABATTEMENT RELEVAGE
FAIRE & o R
COULISSER, W“‘ﬁ.'“’% a
o e _. UJ- A ! Jial]
. ',I:I'.' -‘i" | II
s FEHME'I:IJJHE be
Al
=== INTERRUPTEUR DE o
Sl COULISSEMENT [ 4
2 L |
] et -
-. o
SRO30 1

Quand la clé de contact est placée en posi-
tion “ON*, le toit ouvrant peut étre ac-
tionneé d |'aide de l'interrupteur.

OUVERTURE DU TOIT
OUVRANT

Pour ouvrir le toit ouvrant, pousser |'inter-
rupteur de coulissement vers |'arriére. Le
déplacement du toit ouvrant s'arrétera dés
que l'interrupteur sera relache.

FERMETURE DU TOIT
OUVRANT

Pour fermer le toit ouvrant, pousser |'inter-
rupteur de coulissement wvers |'avant. Le
déplacement du toit ouvrant s'arrétera dés
que l'interrupteur sera relaché.

30 =3

En tant que le dispositif de sécurité, le
toit ouvrant est étudié pour s'arréter auto-
matiguement & 100 mm de sa fermeture
totale,

Reldcher |'interrupteur et le pousser une
seconde fois vers I"avant pour que le toit
ouvrant se ferme complétement.

INCLINAISON DU TOIT
OUVRANT

Apreés avoir complétement fermé le toit
ouvrant a l'aide de l'interrupteur de coulis-
sement, appuvyer sur la section “UP" de
I“interrupteur d'inclinaison. Ceci com-
mande une inclinaison du bord arriére du
toit ouvrant pour assurer une aération con-
fortable de I'habitacle.

ATTENTION:

@ Relicher immédiatement l'interrupteur
dés que le toit ouvrant est compléte-
ment fermé ou incliné. Le fait de con-
tinuer & actionner l'interrupteur risque
de dérégler le fonctionnement du toit.

e Dégager les accumulations de neige ou
de glace du toit avant de commander
son ouverture.

® S’assurer que le toit ouvrant est com-
plétement fermé avant d’entreprendre
le lavage de la voiture.

® Si le toit ouvrant est gelé, ne pas cher-
cher a l'ouvrir d tous prix.

e Ne pas s'asseoir sur le toit ouvrant ou
sur la carrosserie environnante ni ne
placer d’'objets lourds dessus.

AVERTISSEMENT:

@ Faire trés attention de ne pas se coincer
la téte ou les mains dans I"'ouverture du
toit ouvrant quand linterrupteur est
actionné: éloigner notamment les en-
fants du toit ouvrant.

e Ne pas sortir les mains, la téte ou sortir
des objets par le toit ouvrant quand la
voiture roule,
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FERMETURE MANUELLE DU

TOIT OUVRANT

Si le toit ouvrant refuse de se fermer sur

commande de l'interrupteur, la manivelle

qui se trouve dans la boite a gants peut étre
utilisée comme moyen de dépannage pour
fermer le toit ouvrant de la facon suivante:

1. Retirer le capuchon de fermeture
{monté & l'arridre du rétroviseur inté-
rieur) en tirant vers le bas pour avoir
acces a |'arbre moteur.

2. Introduire la manivelle dans |‘orifice a
six pans de |'extrémité inférieure de
I'arbre moteur et tourner la manivelle
vers la gauche pour fermer le toit
ouvrant.

ATTENTION:

Me pas retirer le capuchon de fermeture
ni n‘actionner I'arbre moteur quand le toit
ouvrant fonctionne normalement. Ceci
aurait pour effet d’endommager le moteur.
Si cette mesure d’'urgence a été prise, le
systéme de commande du toit ouvrant doit
étre vérifié par votre concessionnaire
NISSAN/DATSUN autorisé.
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It Démarrage Et Conduite

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

(Moteur a essence sauf Europe)
Ne pas faire tourner le moteur dans un local

fermé. Le moteur dégage de l'oxyde de
carbone et le fonctionnement du moteur
dans un lieu confiné peut provogquer une
asphyxie mortelle.

Si vous avez |'impression que les gaz
d’échappement pénétrent a l'intérieur de
la cabine, faites examiner la voiture et
réparer au plus tot les organes qui fuient.

AVANT DE METTRE LE

MOTEUR EN MARCHE

e S’assurer que le frein de stationnement
est engagé.

e Placer le levier de changement de vites-
ses au “‘point mort” (N ou “P" avec
une bofte automatigue). Enfoncer la
pédale d'embrayage pour supprimer |a
résistance sur les pignons de boite.

CONSEILS DE MISE EN

MARCHE

e Aprés avoir mis le moteur en route, re-
|acher la clé de contact.

e Ne pas actionner le démarreur électri-
que pendant plus de 10 secondes en
continu. Attendre au moins 10 se-
condes avant de procéder & une nouvelle
tentative.

it

MOTEUR FHI‘J'ID MOTEUR CHAUD

NE PAS ENFONCER |ENFONCER 1/4 A 1/2

I

DISPOSITIF DE

NOYE
o it DEGIVRAGE

\meEH [Hwer}
o

= SUMMER (Eté)

EMNFONCER
COMPLETEMENT

SGo07

Moteur froid

1. Tirer complétement la manette de
starter. Quand il fait trés froid, enfoncer
complétement et reldcher la pédale d’ac-
célérateur a deux ou trois reprises.

2. Aprés la mise en route du moteur,
repousser la manette de starter jusqu'a
ce que le réegime du moteur soit régulier.

3. Repousser progressivement la manette
de starter au fur et & mesure que le
moteur chauffe.

Moteur chaud

1. Enfoncer la pédale d'accélérateur d'un
quart ou a4 moitié de sa course. Ne pas
pomper sur la pédale.

2. Démarrer le moteur.

Moteur noye

1. Repousser la manette de starter.

2. Démarrer le moteur tout en maintenant
la pédale au plancher.,

Dispositif de dégivrage

Si la température ambiante est inférieure a
16°C, régler le dispositif de dégivrage sur
“WINTER"™ (Hiver). Si la température
est supérieure & 15°C, le régler sur “SUM-
MER" (Eté).



MISE EN MARCHE DU MOTEUR

(Moteur a essence pour I’Europe)

Me pas faire tourner le moteur dans un local
fermé. Le moteur dégage de |'oxyde de
carbone et le fonctionnement du moteur
dans un lieu confiné peut provoquer une
asphyxie mortelle.

Si vous avez l'impression que les gaz
d’échappement pénétrent a l'intérieur de
la cabine, faites examiner la voiture et
réparer au plus tot les organes qui fuient.

AVANT DE METTRE LE

MOTEUR EN MARCHE

e S'assurer que le frein de stationnement
est engage.

e Placer le levier de changement de vites-
ses au “‘point mort” (“N” ou “P" avec
une boite de vitesses automatique). En-
foncer la pédale d'embrayage pour
supprimer la résistance sur les pignons
de boite.

CONSEILS DE MISE EN

MARCHE

& Aprés avoir mis le moteur en route,
relacher la clé de contact.

e Ne pas actionner le démarreur électr-
iqgue pendant plus de 10 secondes en
continu. Attendre au moins 10 secondes
avant de procéder a une nouvelle ten-
tative.

MOTEUR FROID

Modéale a starter
automatique

Modéle A starter manuel

ENFONCER (1) et

HELAEHEH@ NE PAS ENFONCER

MOTEUR CHAUD MOTEUR NOYE

ENFONCER

COMPLETEMENT
SG022

ENFOMNCER
1/4a1/2

Moteur froid

1. ® Modégle a starter automatique
Enfoncer la pédale d’accélérateur jus-
gu’au plancher et la relacher lentement.
e Modéle a starter manuel
Tirer complétement la manette de
starter.

Quand il fait tres froid, enfoncer com-
plétement et reldcher la pédale d'ac-
célérateur & deux ou trois reprises.

2. Démarrer le moteur sans toucher a la
pédale d'accélérateur. Si le moteur dé-
marre et s‘arréte aussitdt, repéter
|'opération ci-dessus.

e Modéle a starter manuel

Aprés la mise en route du moteur, re-
pousser la manette de starter jusqu’a ce
que le régime du moteur soit régulier.

3. @ Modéle a starter automatigue
Appuyer légérement et relacher la pé-
dale d’accélérateur pour réduire le
régime du moteur. Le moteur peut ainsi
chauffer & un régime normal.

e Modéle & starter manuel

Repousser progressivement la manette
de starter au fur et & mesure gue le
moteur chauffe.

Moteur chaud

1. Enfoncer |la pédale d’accélérateur d'un
qguart ou a moitié de sa course. Ne pas
pomper sur la pédale. i

2. Démarrer le moteur.

A HhEE




Moteur noyé

1. Enfoncer progressivement la
d’accélérateur jusqu’au plancher.
e Modéle & starter manuel
Repousser la manette de starter.

2. La maintenir enfoncée et démarrer le
moteur. Renouveller une tentative de
démarrage jusqu’a ce que l'excés d'es-
sence au moteur soit supprime.
Ne pas pomper sur la pédale,

pédale

M dHh

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

(Moteur diesel)

Ne pas faire tourner le moteur dans un local
fermé. Le moteur dégage des gaz d'échappe-
ment (oxyde de carbone, oxyde d’azote
etc.) et le fonctionnement du
dans un lieu confiné peut provoquer une
asphyxie mortelle.

Si wvous avez l'impression que les gaz
d‘échappement pénétrent a l'intérieur de
la cabine, faites examiner la voiture et
réparer au plus tot les organes qui fuient.

moteur

AVANT DE METTRE LE

MOTEUR EN MARCHE

@ S'assurer que le frein de stationnement
est engageé.

e Placer le levier de changement de vites-
ses au “point mort” (“N* ou “P" avec
une boite de vitesses automatique). En-
foncer la pédale d'embrayage pour
supprimer la résistance sur les pignons
de boite.

CONSEILS DE MISE EN

MARCHE

e Aprés avoir mis le moteur en route,
reldcher la clé de contact.

e Si le moteur refuse de démarrer en
moins de 20 secondes, ramener la clé de
contact sur “OFF"” ou “ACC" et at-
tendre environ 20 secondes avant de
procéder a une nouvelle tentative de
démarrage. :

SG021

Moteur froid

1. Tourner le bouton de réglage de ralenti
(1) complétement vers la droite (ré-
glage essentiellement réservés aux pays
froids).

2. Tourner la clé de contact sur la position

“ON" jusqu'a ce que le témoin de
bougies de préchauffage s'éteigne.

3. Enfoncer complétement la pédale d'ac-

célérateur et démarrer le moteur.

4, Dés que le moteur a démarré, ajuster

le bouton de réglage de ralenti (1) pour
obtenir un régime régulier du moteur,
Dés que le moteur a atteint sa tem-
pérature normale de fonctionnement, ne
pas oublier de tourner complétement le
bouton de réglage de ralenti moteur (1)
vers la gauche.



Moteur chaud

Enfoncer modérément la pédale d'accé-
lérateur et mettre le moteur en route.
Si le moteur refuse de démarrer, procéder
comme indiqué dans le paragraphe pré-
cédent intitulé “Moteur froid™.

CHANGEMENT DE VITESSES
BOITE DE VITESSES MANUELLE

PiM-—I 4 VITESSES
2 & M.R.
1 :i¢ 5
P.M. 5 VITESSES
|
2 it s MLR
MAD3S

Pour changer de vitesses, enfoncer la pédale
d'embrayage, puis engager le levier de
vitesses.

Avant de passer d'une des vitesses de
marche avant & la marche arriére ou in-
versement, assurez-vous que la voiture est
complétement arrétée.

Avec une boite de vitesses a 5 rapports, on
ne peut passer directement du S5éme rap-
port & la marche arriére, mais doit d’abord
passer au point mort puis a la marche
arriére.

® Ne pas utiliser la pédale d’embrayage
comme repose-pied.

@ Ne jamais retenir la voiture en cote en
faisant patiner I'embrayage.

e Pour dESEI?ﬂdTE une route en pente a
vitesse raisonnable et ménager vos
freins, rétrograder avant d’amorcer la
descente.

Passage approprié des vitesses

Pour rouler économiquement, pour pro-
longer la vie du moteur et en obtenir le
rendement maximum, il v a lieu d’effectuer
les changements de vitesses comme indigué
ci-dessous. Eviter les tdtonnements et les
manoeuvres brusques.

Unité: km/h
dﬂ:::aee:;z:t 4 vitesses | b vitesses
12 20 20
93 30 -

3 =4 40 il
P o 50
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BOITE DE VITESSES
AUTOMATIQUE

Mode d’emploi du levier de sélection

MAD24

Pour engager le levier de sélection de
vitesses dans les positions “P" et “R" ou
pour passer de la position “2" a la position
“1* comme indigqué par la fléeche " =» *,
appuyer sur le bouton situé sur le coté de
la poignée du sélecteur.

Le levier peut passer librement dans toutes
les positions indiquées par la fleche “ = ",
Quand le levier de sélection est deplacé
d'un rapport de marche avant a la marche
arriére, ou l'inverse, assurez-vous que la
voiture est complétement arrétée,

SEmﬂ

"P Stationnemeant

Cette position n'est utilisdée que pour le stationnement ou la mise en route du moteur. Me jamaeis pas-
sar n position “P" i moins que le wéhicule est d Parrét total.

"R" Marche arrigre

tiliser seulement pour reculer.

“M" Paint mort Aucun rapport de marche avant ni de marche arriére n'est engage,

D" Conduite Cette position est & utiliser dans des conditions normales de conduite. Quand le lavier de selac:
tion est ¢dans cette positicn, las vitesses passaront automatiguement en Tére, 2ame et 3ama vitesses
depuis le démarrage de la voiture 3 'arrét jusgu'a la vitessa |a plus élevée en fonction de la prassion sur
la pédale daccélérateur. Lorsque la voiture ralentit, les vitessas sont rétrogradées automatiguarmant,

2" Speonde Utiliser catte position pour démarrer sur routes ghissantes, pour monter Une ColE ou pour oDTenir un

frein-motaur efficace dans les descentes. Quand le levier sélecteur st engagd sur cette position, la
boite de vitesses reste engagée on seconde ot ne passera pas automatiquement sur ung auire vitedge,
Me pas rétrograder en "2" quand la vitesse du véhicule dépasse 105 km/h pour le moteur & essance et

90 km/'h pour le moteur diesel. Ne pas rouber § plus de 105 km/h pour le moteur i essence et 90 km/h

pour le moteur diesel en position "2,

1" Pramiére

La premiére ou "1 est trés utile pour gravir les cotes fortement inclinéas et pour freiner la woiture
dans les descentes. Pour rétrograder en **1*, déplacer le levier sélacteur de D" 3 2" et passer an 1.
Me pas rétrograder en “1° quand la voiture roule & plus de 105 km/h pour le moteur a essence et 90
km/h pour be moteur diesel, Me pas rouler & plus de 60 km/h pour le moteur & essence ¢t 55 kmi'h
pour le moteur diesel en 17,

Al e e e —

Pour rétrograder am
circulant en position
JiDJl‘

Pour effectuer un dépasserment rapide ou monter une cdie, vous pouvez obtenir um gain de puissance
et une accélération en enfongant complétement la pédale d'sccélérateur pour rétrograder.

En enfoncant la pédale d'aecélérateur, vous rétrogradez en seconde lorsque la vitesse de la voiture est
inférieure & 95 km/h en cas d'une Berling {90 km/h en cas d'un Hardtop et d'un Break) pour le
mateur & gssence et Y0 kefho pour le motewr diesel et en premicre lorsgue la vitesse de la voiture g5t
inférieure 4 45 ket pour le mateur 3 essence et 35 km/h pour s moteur diesel,




STATIONNEMENT

AVANT DE QUITTER LA

VOITURE

1. Serrer le frein de stationnement.

2. Passer le levier de changement de vites-
ses en "“'Marche arriére” (Position “P"
dans le cas d'une boite automatique).

3. Tourner la clé de contact sur “LOCK".
MNe jamais quitter la voiture sans arréter
le moteur.

4. Retirer la cle de contact.

5. Verrouiller les portiéres.

Me jamais laisser les enfants seuls dans la
voiture.

CONSEILS DE CONDUITE

CONSEILS D'ECONOMIE

Evitez toute accélération ou décéléra-
tion brutale.

Utilisez toujours le rapport de boite de
vitesses qui correspond a la vitesse du
véhicule.

Gardez une distance de sécurité suf-
fisante avec les autres véhicules et éviter
les arréts brutaux.

Ne pompez pas sur la pédale dac-
celérateur.

Un ralenti trop rapide du moteur
augmente la consommation de carbu-
rant.

Maintenez la pression de
des pneus a la valeur spécifiée.
Faites en sorte gque votre moteur soit
toujours correctement réglé et suivez les
recommandations d'entretien.

\Vérifiez réguliérement |'état des pneus.
N utilisez le climatiseur gqu’en cas de
besoin.

gonflage

FREINS HUMIDES

Aprés avoir lavé la voiture ou aprés avoir
emprunté des routes inondées, les garni-
tures de frein peuvent étre imprégnées
d'eau. Freiner modérément et a plusieurs
reprises pour permettre aux garnitures de
frein de sécher. Ne pas rouler a grande
vitesse avant que les freins ne réagissent
normalement.

DEMARRAGE SUR ROUTE
GLISSANTE

Quand la pluie ou la neige ont rendu la
chaussée ou la route glissante, passer en
rapport inférieur (Position 2" dans le cas
d'une boite automatique] et enfoncer
lentement la pédale d'accélérateur. Ne pas
enfoncer brutalement la pédale d'accéléra-
teur.

CONDUITE SUR ROUTE
GLISSANTE

Quand on roule sur route glissante, ver-
glacée ou mouillée, manoceuvrer le volant
sans brutalité et n'utiliser les freins qu'en
cas de nécessité et avec modération.

AHhiE?



COMMENT LIBERER UNE
SERRURE DE PORTIERE
GELEE

Pour empécher les serrures de portiére de
geler, mettre un peu de produit anti-givre
ou de la glycérine dans le trou de la serrure.

CHANGEMENT DE LUBRIFIANT
Utiliser toujours le lubrifiant de spécifica-
tions appropriées, qui varient en fonction
des conditions atmosphériques, notamment
la température,

PAR TEMPS FROID

Antigel

Ajouter une part suffisante d'antigel au
liquide de refroidissement du moteur en
tenant compte des changements de tem-
pérature extérieure.

Batterie

Si la batterie n'est pas complétement
chargée, le liquide de batterie risque de
geler. 1l est donc recommandé de charger
completement la batterie au début de
I"hiver.

38

Equipement pour les pneus

Avant de démarrer sur une route verglacée
ou enneigée, il est recommandé d'utiliser
des pneus neige aux quatre roues.

Chaines antidérapantes

e Quand il est nécessaire d'utiliser des
chaines antidérapantes, les installer sur
les roues motrices.

e Le procédé d'installation est décrit dans
la notice qui accompagne les chaines.

e Se conformer aux lois locales ou aux
réglements en vigueur dans le pays
ou 'on circule.



En Cas D’urgence N:\

OUTILS ET ROUE DE SECOURS PNEU A PLAT

R Q) Z“;‘Z

ROUE

TRO83

Ne pas s'arréter sur la chaussée.

1. Ranger la voiture sur un terrain plat et
de niveau et serrer correctement le frein
de stationnement. Engager le levier de
changement de vitesses en “‘marche
arriére’’ len position “P” avec une boite
automatique).

ABAISSER

LENTEMENT ) _
2. Mettre les feux de détresse en fonction.
Break TR112 | 3 Placer les cales de roue contre les parties
avant et arriére de la roue diagonale-
Retirer la roue de secours en procédant ment opposée au pneu creveé,

dans l'ordre indiqué par les numéros de 4 |pstaller le cric sous le point d'appui.
["illustration.

Prendre garde de ne pas trop desserrer
le boulon d’arrimage car le dispositif risque

de tomber brutalement. E 39



I )
POUR . — POUR
LEVER - ROUE EN ACIER
c DESSERRER
POUR POUR ROUE
ABAISSER. EN ALUMINIUM TRO84
6. Dégager l'enjoliveur et desserrer les 7.

écrous de roue d'un ou deux tours vers @ Serrer alternativement et uniformément

la gauche. les écrous de roue.

® S'assurer gue la partie conique des écrous
est orientée vers la roue,

® Quand des roues en aluminium MNISSAN
sont utilisées, procéder comme suit:

1) Remonter les écrous aprés avoir remis la
roue en place. Utiliser uniguement les
écrous de roue spécialement concus

pour des roues en aluminium,

Ne pas retirer les écrous de roue tant que la
roue n'est pas décollée du sol.

6. Relever doucement le véhicule jusqu’a
ce que la roue soit décollée du sol.
Retirer les écrous de roue et remplacer
la roue.

Me jamais s'engager sous la voiture guand
celle-ci repose sur le cric.

0 B0

b __¢3_

ROUE EN ALUMINIUM

TROGT

2) Tirer légérement vers soi la roue pour
aligner correctement les écrous avec les
trous de boulons de la roue et serrer
alternativement et uniformément les
écrous de roue,

8. Descendre lentement la voiture jusqu’a
ce que la roue touche le sol et serrer les
écrous de roue au couple spécifié en
procédant dans le méme ordre que pré-
cédemment. Ensuite remettre correcte-
ment l'enjoliveur en place.

e Ajuster la pression des pneus a la valeur
spacifiée.

e Ne pas oublier de verifier le serrage des
écrous quand des roues en aluminium
ont roulé sur 1.000 km (également dans
le cas de la réparation d’un pneu crevé,
de la permutation de roues, etc.). Res-
serrer les écrous si nécessaire.



ROUE DE SECOURS DE
TYPE:T

(Dimension T135/70D16)
(Modéles européens sauf Break)

Vérifier régulierement la pression de la
roue de secours et la maintenir a 4,2
ka/em?2 (412 kPa, 4,12 bar).

Ne pas rouler plus vite que 80 km/h.

La roue de secours de type T est essen-
tiellement prévue pour un dépannage.
La démonter et la ranger dans le coffre
dés que la roue crevée a été réparée.

MNe pas y monter de chaine antidéra-
pantes.

Ne pas monter la roue de secours de
type T sur d’autres voitures.

Ne pas virer serré ou freiner brutalement
guand la roue de secours est montée sur
la voiture.

Dés que l'indicateur d'usure est visible,
remplacer le pneumatique.

Le montage et le démontage de la roue
de secours se font exactement de la
méme maniére que pour une roue nor-
male.

L'équilibrage de roue n’'est pas néces-
saire.

@ Si des roues en aluminium sont montées
sur votre voiture, utiliser des écrous
pour roue de secours gqui se trouvent
dans la trousse a4 outils. Ne pas utiliser
les écrous de roue pour roue en
aluminium pour monter la roue de
Secours.

SURCHAUFFES

Ecarter la voiture de la route, engager le
levier de changement de vitesses au “point
mort’’ (en position “P” avec une boite de
vitesses automatique) et soulever le capot.
Si le climatiseur fonctionne, l'arréter. Ne
pas arréter le moteur.

Procéder & une inspection visuelle de I'état
des courroies pour voir si elles ne sont pas
abimées ou léches. Voir si le circuit de
refroidissement ne fuit pas.

Me pas approcher les mains ou les véte-
ments des courroies ou du ventilateur en
fonctionnement.

S'il s'avere que la surchauffe ne provient
pas d'une panne du circuit de refroidisse-
ment, la température du liquide de refroi-
dissenent descendra aprés avoir laissé
tourner le moteur au ralenti pendant
plusieurs minutes. Dés que le moteur a
suffisamment refroidi, ajouter éventuelle-
ment du liquide de refroidissement.

MNe jamais retirer le bouchon du radiateur
quand le moteur est encore chaud.

Si le liquide de refroidissement fuit ou si la
courroie de ventilateur est abimée ou
détendue, faites vérifier votre voiture par
un concessionnaire NISSAN/DASTUN.
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MISE EN ROUTE

PAR POUSSEE

MOTEUR A ESSENCE ET BOITE
DE VITESSES MANUELLE

S'il est impossible de faire démarrer le
moteur par le procédé habituel, il peut
démarrer en poussant la voiture. Avant de
pousser la voiture, placer la clé de contact
sur “ON", engager le levier de changement
de vitesses en seconde ou en troisiéme et
enfoncer complétement la pédale d'em-
brayage.

Enfoncer la pédale d'accélérateur & mi-
course,

Quand la vitesse de la voiture atteint en-
viron 16 km/h, relacher progressivement la
pédale d'embrayage pour faire démarrer le
moteur.

Ne pas chercher & faire démarrer le moteur
en remorquant la voiture car un ad-coup
brutal vers I'avant au moment du démar-
rage du moteur risque de provoquer une
collision avec le véhicule qui remorque.

MOTEUR DIESEL ET BOITE

DE VITESSES MANUELLE

S'il est impossible de faire démarrer le
moteur par le procédé habituel, il peut
démarrer en poussant la voiture,

22 2

1. Pour mettre la voiture en marche en la
poussant, tourner d'abord la clé de
contact sur la position “ON" jusqu’s
ce que le témoin de bougies de pré-
chauffage s'éteigne.

2. Engager le levier de changement de
vitesses en seconde ou en troisiérme et
enfoncer complétement la pédale d'em-
brayage.

3. Tourner complétement le bouton de ré-
glage du régime ralenti vers la droite.

4. Quand la vitesse de la voiture atteint en-
viron 16 km/h, reldcher progressivement
la pédale d’embrayage pour faire démar-
rer le moteur.

Ne pas chercher 3 faire démarrer le moteur
en remorquant la voiture car un d-coup
brutal vers I'avant au moment du démar-
rage du moteur risque de provoquer une
collision avec le véhicule qui remorque.

BOITE DE VITESSES
AUTOMATIQUE

Les voitures équipées d'une boite de vites-
ses automatique ne peuvent &tre mises en
route en les poussant. Un simple essai
risque d’abimer la bofte de vitesses.

MISE EN ROUTE PAR
CONNEXIONS DE BATTERIE

ﬁi‘*. CROCHET DE
- LEVAGE DU -

-MOTEUR
,r". -\I'I
| -
Pl
£ s
4 CHIFFOMN
BATTERIE DE

SECOURS (12 VOLTS) JS016

La tension de la batterie de secours doit
étre de 12 volts D.C,

1. Pour limiter les risques d'explosion de
batterie, retirer les capuchons d'aération
des éléments de batterie et placer un
chiffon sur les ouvertures.

2. Brancher les cébles de connection
volante en procédant I“ordre
numérique indiqué sur 'illustration.

dans

Ne jamais inverser les branchements des
connexions volantes car ceci peut pro-
voguer de sérieux dommages aux circuits
de charge des deux voitures.



3. Mettre en marche le moteur de |'autre
voiture. Attendre guelgques minutes et
démarrer votre moteur de la facon
habituelle.

4. Dés que votre moteur
débrancher les connexions volantes en
procédant dans I‘ordre inverse des
branchements.

a démarré,

REMORQUAGE

TC033

Le crochet de remorquage ne doit étre
utilise gue pour tirer la voiture sur de
courtes distances.

Le remorquage doit étre fait en conformité

aux lois et réglements en vigueur dans le

pays.

® S'assurer gue la boite de vitesses et les
essieux sont en bon état de fonctionne-
ment. Si I'un ou l"autre organe est défec-
tueux, utiliser un chariot de remaorguage.

@ Libérer le frein de stationnement et
placer le levier de changement de vitesses
au “Point mort™.

e La clé de contact doit rester sur la posi-
tion “OFF" pour éviter que la direction
soit blogquée par |'antivol. Au besain,
mettre la clé de contact sur la position
“ON" pour faire fonctionner les feux
clignotants, les stops, etc.

BOITE DE VITESSES
AUTOMATIQUE

Si la voiture est remorquée roues arriére au
sol, ne pas rouler a plus de 30 km/h ou sur
une distance maximum de 30 km. Si la
voiture doit &tre remorquée sur plus de 30
km, ou si la boite est en panne, le re-
morquage doit se faire en soulevant les
roues arriére du sol.

o) .



Avant de vous livrer votre voiture neuve,
votre concessionnaire procéde a l'inspec-
tion et aux réglages avant livraison spécifiés
par |'usine pour obtenir une performance
satisfaisante.

Les tableaux suivants fournissent une liste
des diverses opérations d'entretien
périodiques qui doivent étre faites sur la
voiture pour assurer au moteur son meil-
leur rendement et obtenir un bon fone-
tionnement de votre nouveau DATSUN.

[E2 Programme D’entretien

Ces opérations doivent étre réalisées par
votre concessionnaire NISSAN/DATSUN.

L'entretien des premiers 1.000 km est un
des entretiens essentiels dans le programme
d’entretien général et représente donc un
point vital pour gue votre nouveau
DATSUN puisse fournir un meilleur rende-
ment a tout moment.

L'entretien périodique dépassant la der-
niére fréquence d’entretien indiquée dans

les tableaux est du méme ordre que I’entre-
tien spécifié pour cette derniére.

Quand I'entretien doit &tre fait et si la
voiture donne des signes de fonctionne-
ment anormal, ou encore si le réglage du
ralenti est a revoir, faire réviser les divers
systémes et circuits concernés par un con-
cessionnaire NISSAN/DATSUN.

Ce schéma d’entretien ne s'applique pas a
la Belgique et au G.D. de Luxembourg.

OPERATIONS D'ENTRETIEN

L'entretien périodigue doit &tre fait au kilométrage Mombre de kilométres an milliers

FREQUEMCE D'ENTRETIEN

10 20 | 30 | 40 60 | BO 70 | 80

Ou au nombre de mois, selon la premiére dventualité Nombre de mois

6 12 18 24 30 | 36 42 | 48

ENTRETIEN SOUS LE CAPOT MOTEUR

Contrdler le couple de serrage des boulons de culasse, des écrous de collecteur et de tuyau
d’échappement et des écrous de fixation du carburateur

Régler le jeu des soupapes d'admission et d'échappement X b4 b X
Rechercher des t_r-m de fissures, d'éraillement ou d’usure des courroies d’'entrainement et % X X ¥
contrdler |a tension

Changer le liquide de refroidissement antigel moteur (A base de glycol éthylénique) x X
Changer le liquide de refroidissement moteur (Eau douce) X X X X * X .t X
Controler I'état des tuyaux et des raccords de circuit de refroidissement X X X X
Contraler |'état des conduites d'alimentation ({Tuyaux, canalisations, raccords, etc.) ® X
Remplacer le filtre 4 air (Type 4 papier visqueux) (1) X X
NOTE: (1) Dans le cas d'une conduite dans un environnement poussiéreux, rempla:ar I"élément tous les 20,000 km ou tous les 12 mois,

selon la premidre éventualité.

Contraler: Contrdler, corriger et remplacer selon le cas,




OPERATIONS D'ENTRETIEN

FREQUEMCE D'ENTRETIEN

L'entretien pdriodigue doit étre fait au kilométrage Mombre de kilométres en milliers 1 10 20 30 40 &0 G0 70 g0
ou au nombre de mois, selon la premiégre éventualité Mombre de mois - 5] 12 13 24 30 36 42 43
! ENTRETIEN SOUS LE CAPOT MOTEUR (Suite)
Changer |'huile moteur (Utiliser de 'huile APl SE) (2} X X X X X X X x
Changer le filtre & huile (2} X X X X X X X X
Controler et régler le régime ralenti et le taux de mélange (Contriler le taux de mélange
S uniguement sur les modéles destinés aux régions sourmises 4 des réglernents antipollution] x A i . 2 D % p
E FRemplacer le filtre a carburant s x
il Controler et remplacer le contact de rupteur d'allumeur Controler X X = X
€ Remplacer X x X *
% Régler le calage de I'allumage X X X X = X * X
E Contrdler et remplacer les bougies d’allumage e Contraler it X X X
= Remplacer X X X X
Contrdler le cablage d’allumage X x
Contraler le systéme de ventilation forede du carter-moteur (P.C.W.) X ¥ X X
: Contrdler la filtre 4 carburant, vidanger I'eau et remplacer Controler et vidanoger ["eau X X X X
i Remplacer X X x X
o Changer I'huile moteur (Utiliser de I'huile APl CCouw GOV i -_Cﬁanger tous les 5,000 km ou tous les 3 mois
% Changer lg filtre & huile {2) x x X X X X ® X
E Contriler le régime ralenti X X | X = X
= | Contrdler les injecteurs (3)
Contrdler le niveau de I'huile ou du fluide de circuit de freinage, d'embrayage, d'amortisseur X ® ® W x ® o bt
de carburateur, de boite de vitesses automatigue et de boitier de direction, et les fuites dventuelles
Changer le fluide de circuit de freinaga X X X X
Contraler I'état des tuyaux, des raccords et de |a soupape de retenue du serva-frein A b4
X X X k4

Contrdler Fétat des tuyaux, des raccords et les fuites de réfrigérant de circuit de climatisation

NOTE: (2) Quand les conditions de conduite sont sévéres comme indiquées ci-dessous, changer I'huile moteur (pour le moteur & essence) et le
filtre tous les 5.000 km ou tous les 3 mois, selon la premiére éventualité.

e Conduite principalement sur de courts trajets
(3}  Sila vitesse du moteur baisse ou si une fumée noire est émise, contrdler et, en cas de besoin, régler la pression de départ de

I'injecteur de combustible et la forme du nuage de diffusion.

Contréler: Contréler, corriger et remplacer selon le cas.

e Conduite en ville

e Conduite dans un environnement poussiéreux




OPERATIONE D'ENTRETIEN ~ FREQUENCE D'ENTRETIEN

Lentretien périodique doit étre fait au kilomdédtraga Mambre de kilométres en milliers 1 10 | 20 30 40 60 60 | 70 a0

ou au nombre de mois, selan la premiére éventualité MNombre de mais s g 172 18 2 a0 a6 | 42 AR

ENTRETIEN SOUS LE VEHICULE

Contrdler la fixation des systémes de freinage, d'embrayage, d'alimentation et d'échappement
et détecter les fuites, les fissures, |'usure, I'abrasion, la détérioration, etc.

Contréler le niveau de I'huile de bolte de vitesses synchronisée et de différentiel i TR e ey X | x

—_— ——— e ——

Contrdler I’end::rmmagement le serrege, les pigces manguantes et le graissage du
baoitier de direction et de la timonerie de direction, des pidces de suspension et i4) X p o X » X
de I'arbre de transmission, de | arbre de roue d'essieu arriére

Graisser les joints de cardan d'arhre de roue d'essieu arridre (sauf lge moddle tripod) e " X

ENTRETIEN EXTERIEUR ET INTERIEUR

Contraler I'état des pneus [ 5¢ | | I
Cﬂ-ntrﬂrler le parallélisrme des roues. Permuter et equ|l|brer 5i nécessa;re | X | X | x | X
et Lty st i o den s Snieme . e ool os FEE RS L
Contriler "'usure et la détérm_ra_n_c-m des tambours T:i_e_:.' garnitures et d'autres organes de freins, @ | > - ..x_ b ;__ :
et les fuites éventuelles du circuit de freinage S e | |
Contriler la graisse de roulements de rouss x ' X
Lubrifier les serrures, les charnidres et "attache-capot 5] ® " ot v, X bt b4 H
Controler I'8tat des ceintures de sécuritd, d'E._S_EEL]ﬂiEE des enrouleurs, des dispositifs d ancrage v x X »
et des dispositifs de réglage

Controler le jeu libre, la courss et le fonctionnement des freins, de I'embrayage et du frein & main 4 bt bt % X ¥ X X

NOTE: (4) Quand les conditions de conduite sont comme indiguées ci-dessous, contraler tous les 10,000 km ou tous les 6 mois, selon la
premiére éventualité.
® Conduite dans les régions ol |'on emploie du sel de route ou d’autres matiéres corrosives
# Conduite sur routes boueuses ® Conduite dans le désert
(5) Dans le cas d’'une conduite dans les régions ol I'on emploie du sel de route ou des matiéres corrosives, contrdler ou lubrifier tous
les 5.000 km ou tous les 3 mois, selon la premiére éventualité.
(6) Dans le cas d'une conduite dans les régions ol I'on emploie du sel de route ou des matiéres corrosives, cnntrﬁler tous les
10.000 km ou tous les 6 mois, selon la premiére éventualité. ;

Contréler: Contréler, corriger et remplacer selon le cas.

Les tableaux ci-dessus présentent le pragramme normal d'entretien. En fonction des conditions climatiques et atmosphériques, des types
de revétements de chaussée, des habitudes individuelles de conduite et de I'utilisation faite du véhicule, des opérations d’entretien
additionnelles ou plus fréquentes peuvent étre requises.




Quand une opération d'entretien ou une
réparation doit étre faite sur votre voiture,
prendre les précautions nécessaires pour
éviter tout accident corporel. Les recom-
mandations suivantes d'ordre général
doivent s'appliquer a Il'occasion d'une
réparation quelcongue sur la voiture.

e Ne pas travailler sur le moteur quand il
est encore chaud.

e Si vous devez effectuer des réparations
ou des réglages quand le moteur est mis
en marche, ne pas approcher les mains,
des vétements, les cheveux ou des outils
du ventilateur et des courroies d'en-
trainement en rotation.

e Ne jamais s'engager sous la voiture
guand celle-ci repose seulement sur le
cric.

e Ne pas fumer ni provoquer d'étincelles
prés de I'essence ou de la batterie.

e MNe jamais brancher ou débrancher la
batterie ou tout composant transistorisé
guand la clé de contact est placé sur
"“"ON".

@ Pour faire les niveaux ou les vidanges,
utiliser I"huile ou le fluide recommandé
dans le chapitre des Speécifications.

Faites-le Vous-meme

Me pas oublier que toute réparation mal
faite ou incompléte peut occasionner des
difficultés de fonctionnement. Dans le
doute au sujet d'une réparation quel-
congue, faites-la effectuer par un conces-
sionnaire NISSAN/DATSUN.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
DU MOTEUR

Proportion de mélange de liquide
de refroidissement

Température
extérieure Antigel Eau douce
°c
—1b6 30% 70%
—35 B50% 50%

Quand une chute de température ex-
térieur inférieure & 0°C est envisagée,
utiliser du liguide de refroidissement .
antigel (3 base de glycol éthylénique) dans

la proportion appropriée en fonction de la
température la plus basse attendue.

Utiliser unigquement de |'eau douce. Ajou-

ter une part de produit anti-rouille quand il

n'y a pas d'antigel dans le circuit,




NIVEAU DE L’HUILE MOTEUR

Sans vase d'expansion
20 a 40 mm

Avec vase d'expansion

NIVEAU DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

MNe jamais retirer le bouchon du radiateur
quand le moteur est encore chaud; vous
vous exposeriez & de graves brllures pro-
vogquées par le liquide sous pression
s’echappant du radiateur.

Sans vase d'expansion

Quand le moteur est froid, wvérifier ré-
guligrement le niveau du liquide de re-
froidissement dans le radiateur. Rajouter
du liquide de refroidissement pour rétablir
le niveau normal.

Pour vidanger le liquide de refroidissement,
ouvrir le robinet de vidange placé & la
base du radiateur, laisser s'écouler le
liquide et rincer complétement Je radiateur
avant de le remplir.

4‘3

Avec vase d’expansion

Contrbler la guantité de liquide de refroi-
dissement qui reste dans le réservoir quand
le moteur est froid. Si le niveuau du liquide
se trouve au-dessous du repére “MIN”,
rajouter du liguide pour ramener |e niveau
au repére "MAX". Si le réservoir est vide,
vérifier le niveau du liquide de refroidisse-
ment dans le radiateur; rajouter du liquide
pour ramener le niveau & la hauteur du
goulot de remplissage. Verser également
du liquide dans le réservoir pour ramener le
niveau au repére “MAX".

Quand le liguide de refroidissement doit
&tre changé, ouvrir le robinet de vidange
placé a la base du radiateur, laisser 5'écou-
ler le liquide et rincer complétement [e
radiateur avant de le remplir.

Ajouter

DESSERRER

o
—o——o—u-—I

BON
| —

DESSERRER G
l

Moteur diesel |

EQO62

Maoteur a essence

Si le niveau d'huile est contrdlé quand le
moteur a atteint sa température noramle de
fonctionnement, attendre quelgues minutes
aprés l'arrét du moteur pour permettre a
I'huile de refluer vers le carter inférieur,
1. Ranger la voiture sur une surface plane.
2. Sortir la jauge de niveau d’huile et |'es-
suyer avec un morceau de papier sans
peluches,

3. La replonger dans son conduit et la

sortir une nouvelle fois.

4. Le niveau de I'huile doit se situer entre
les repéres “H” et “L" de la jauge. Si le
niveau n'atteint que le repére “L” ou se
trouve en dessous, rajouter de ['huille
par le goulot de remplissage jusqu'au
repére “H"”. Ne pas remplir au-dela de
Ce repeére.



HUILE D’AMORTISSEUR DE
CARBURATEUR
(Double carburateur)

f g e
Ajouter
EOoos0

VIDANGE DE L’EAU DU FILTRE

A CARBURANT (Moteur diesel)

Vérifier le niveau de |'huile dans la cham-
bre d'aspiration. Le niveau de |'huile doit
se trouver entre les deux encoches de la
jauge de niveau. Si le niveau n’atteint que
I'encoche intérieure ou ne |'atteint pas,
rajouter de I'huile moteur pour ramener le
niveau a la hauteur de |'encoche supérieure,
Ne pas trop remplir.

Si le témoin Glow/Filter s'allume & un

moment autre qu'ad la mise en route du

moteur, vidanger I'eau qui a été accumulée
dans le filtre & carburant. Procéder comme
suit:

1. Débrancher le connecteur de faisceau
électrique (1).

2. Disposer un récipient (2) sous la vanne
de vidange @

3. Desserrer la vanne de vidange pour
vidanger 'eau. |l est utile d’actionner la
pompe d'amorgage (4) en haut et en bas
pour faciliter la vidange de |'eau.

4. Dés que |'eau est complétement vidan-
gée, fermer la vanne de vidange (3) et
rebrancher le connecteur de faisceau
électrique (1) comme a I'origine.

5. Purger I'air qui se trouverait dans le cir-
cuit d'alimentation.

[Se référer au chapitre suivant intitulé

“Purge du circuit d’alimentation”.]




PURGE DU CIRCUIT
D’ALIMENTATION
(Moteur diesel)

TEBLOOT

Quand le réservoir doit étre rempli aprés
une panne de carburant, il v a lieu de
purger |"air retenu dans le circuit d'alimen-
tation.

1. Desserrer la vis de purge (1).

2. Actionner la pompe d‘amorcage (2) de
haut en bas jusqu’a disparition totale de
I"air par la vis de purge (7).

Serrer la vis de purge (7).

Si le régime du moteur n’est pas régu-
lier aprés sa mise en route, emballer le
moteur & deux ou trois reprises.

ol

ED

NIVEAU DU FLUIDE DE BOITE
DE VITESSES AUTOMATIQUE

NIVEAU DU FLUIDE DE
FREINS ET D’EMBRAYAGE

Ajouter

| AFO16

EMBRAYAGE |

.-!_i#_\! .I:

A

Nﬂ fr::‘r: o IBDN
I— J | RGN ¥ - |

| Ajoutar Ajouter

LFREINS

CFO15

Verifier le niveau du fluide de boite de
vitesses quand celle-ci est chaude (tempéra-
ture de fonctionnement).

1. Ranger le véhicule sur un terrain 3§
niveau et serrer le frein de stationne-
ment.

2. Laisser tourner le moteur au ralenti,
placer le levier sélecteur sur la position
“P" et vérifier le niveau du fluide.

3. Sortir |la jauge de niveau d'huile et 'es-
suyer avec un chiffon sans peluches.

4. Replonger la jauge dans son conduit.

5. La sortir et lire le niveau.

Si le niveau du fluide de boite est 3 la

hauteur ou en-dessous du repére “L",

rajouter du fluide par le goulot de rem-

plissage pour ramener le niveau 3 la hauteur
du repére “H"”. Ne pas trop remplir.

Vérifier le niveau du fluide de chaque
réservoir. |l doit se trouver entre les lignes
de repére MAX et MIN du réservoir. Si le
niveau est inférieur a la ligne MIN, rajouter
du fluide pour ramener le niveau & Ia
hauteur de la ligne MAX,

Utiliser seulement du fluide de freins neuf.
L'emploi de fluide usagé ou de qualité in-
férieure risque de provoquer des troubles
dangereux dans les circuits de freinage et
d‘embrayage.

Si une remise & niveau fréguente du fluide
de freins est nécessaire, faire vérifier le
circuit dans les délais les plus brefs.



NIVEAU ET ETAT DU
LIQUIDE DE BATTERIE

Ne pas exposer la batterie aux flammes ou
aux étincelles. Le gaz hydrogéne qui s'en
dégage peut étre une cause d'explosion. Ne
pas laisser le liquide de batterie entrer en
contact avec la peau, les yeux, les véte-
ments ou les peintures de la voiture.

e La surface extérieure de la batterie doit
toujours étre séche et propre. Mettre ré-
gulierement un peu de graisse sur
chague borne de batterie pour limiter la
corrosion.

e S'assurer que la batterie est parfaite-
ment fixée sur son support et que les
bornes sont bien serrées.

BATTERIE SANS ENTRETIEN

Cette batterie n'exige aucune remise &

niveau périodigque d'eau distillée ou con-

trile.

| ‘état de charge de |la batterie est connu a

I'aide de l'indicateur de contrdle qui est

installé sur la batterie.

e Lorsque I'indicateur de contrdle indigue
I"état “BON", I'état de charge de la bat-
terie est normal.

| SIGNE

INDICATEUR
EINDICATEUH

= 07 BLEU

BON

CHARGE EXIGEE

BTOOE

SANS
COULEUR

BATTERIE BATTERIE
A COFFRET NOIRE A COFFRET
TRANSPARENT

=UPPER LEWEL~
TUMWER |LEyEy-

e i o

" INDICATEUR

BTO05

e Si I'stat “CHARGE EXIGEE" est
indiqué, mettre le moteur en marche
pour recharger la batterie. 5'il est impos-
sible de mettre le moteur en marche,
charger la batterie pendant au moins 4
heures sous un courant continu de 6
ampéres et essayer encore une fois de
mettre le moteur en marche, Si le
moteur refuse encore de démarrer, la
batterie est détruite et doit étre rem-
placee.

Ne pas charger sous plus de 10 ampéres a
courant continu pour effectuer une charge
rapide car ceci écourterait la vie de la
batterie.

BATTERIE ORDINAIRE

Vérifier le niveau du liguide de chaque éle-
ment. Au besoin, rajouter de |'eau distillee
pour ramener le liquide a la hauteur de
I"indicateur de chague orifice de rem-
plissage. Ne pas trop remplir.
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NIVEAU DU LIQUIDE DE
LAVE-GLACE DE PARE-BRISE,
DE LUNETTE ARRIERE ET

DE PHARES

EXCEPTE EUROPE

@@

= — N

i [a]
I o .“_ \‘Ulll.;\I

odéle 3 moteur & essence Mﬂdﬁle a moteur diesel

POUR L'EUROPE

&y |
Hal’dtﬂp at |I|Ir |
modéle & moteur diesel

WFOo40 Braak

(D Résarvoir de lave-glace de pare-brise at

de laveglace de lunette arridre
(2) Réservoir de lave-optique de phare
Vérifier le niveau du liguide dans chaque
réservoir et en rajouter en cas de besoin.
Rajouter du liquide de lave-glace étant
donné que |'eau ne peut suffire pour
nettoyer le pare-brise. En hiver, rajouter
une part d’antigel pour liquide de lave-glace
en se référant aux instructions du fabri-
quant pour les proportions.

Ne pas utiliser d'antigel de radiateur
comme solution de lave-glace. Ceci peut
endommager les peintures de la voiture.
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COURROIES D’ENTRAINEMENT

8412 mm

Moteur diesal

Maoteur 3 essence
DBEO7S

Veérifier la tension de courroie en pressant
celle-ci modérément avec le pouce & mi-
course entre les deux poulies. Au besoin,
ajuster la tension de courroie en procédant
comme suit.

COURROIE DE VENTILATEUR
ET D'ALTERNATEUR

1. Desserrer les boulons de fixation

- supérieurs et inférieurs de |'alternateur
jusqu’d ce que celui-ci puisse étre
légérement déplacé.

2. Déplacer l'alternateur avec un levier
jusqu’a ce que la tension de la courroie
corresponde aux spécifications. Res-
serrer correctement les boulons.

3. Presser la courroie comme mentionné
plus haut pour vérifier encore une fois
sa tension.

Moteur & essence
BOULON DE
. FIXATION
~ SUF'ERIEUH

e @
A

DESSERRER

EDULDN DE FIXATION
INFERIEUR

DESSERRER

r.r*. P
DESSEFIFIEFI
R '-\H_\_\__.y

DESSERRER

DBO76

COURROIES DE CLIMATISEUR

1. Desserrer le contre-écrou (1) de Ia
poulie de tension de la courroie.

2. Régler le boulon de réglage (2) jusqu’a
ce que la tension spécifiée soit obtenue.

3. Resserrer solidement le contre-écrou (1.

4. Vérifier une nouvelle fois la tension de
la courroie.



FILTRE A AIR

wy : b
AN DESSERRER

-

I,
L,a-_ —

Moteur A essence

Moteur diesel

Ce filtre est spécialement traité. |l ne doit
étre ni nettoyé ni réutilisé. Le remplacer
quand le moment est venu. Au moment de
faire cette opération, essuyer l'intérieur du
boitier de filtre et le couvercle avec un
chiffon propre.

ETAT DU FREIN DE
STATIONNEMENT

COURSE DE LA PEDALE
DE FREIN '

7 A 9 DECLICS
gcorg

¥
!

i \J;\

%
"

1 k
[
o
1 1
| B, R
I
]

50 mm ou PLUS PPOOS

En commencant & partir de la position de
relichement complet, serrer lentement et
fermement le frein de stationnement avec
une force de traction de 196 N (20 ko)
et compter les déclics. Si le nombre de
déclics relevé est anormal, faire régler le
frein de stationnement par votre conces-
sionnaire NISSAN/DATSUN.

Quand la pédale est complétement en-
foncée, la distance entre |la
supérieure de la pédale et le tapis doit cor-
respondre a celle de l'illustration.

Quand cette distance s'avoisinne ou
dépasse la limite spécifiée, faire vérifier les
freins par votre concessionnaire NISSAN/
DATSUN.,
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FUSIBLES

ROUES ET PNEUS

e

FUSIBLE DE
RECHANGE

| FUO36

En cas de panne électrique, vérifier d'abord

si la cause ne provient pas d'un fusible,

1. Sortir le fusible, le vérifier. S'il est brilé,
le remplacer.

Avant de remplacer un fusible, vérifier les
spécifications s’y rapportant mentionnées
sur le couvercle de la boite 3 fusibles.

Ne jamais utiliser de fusible d'un ampérage
supérieur a celui spécifié.

2. Si le fusible remplacé brile de nouveau,
il est probable que |a cause provient du
circuit électrique. Le faire vérifier par
votre concessionnaire MNISSAN/
DATSUN.,

A~

REPERE D'EMPLACEMENT

INDICATEUR D'USURE

TRO85

Les pneus doivent étre remplacés quand les
indicateurs d'usure de la bande de roule-
ment sont visibles ou quand les pneus sont
abimés.

@ Pour remplacer les pneus, utiliser des
pneus de méme marque, dimension,
capacitée de charge et structure pour
rouler en toute sécurité.

@ Les pneus a structure diagonale, dia-
gonale ceinturée et radiale ne doivent
pas étre mélangés.

PRESSION DE GONFLAGE

La pression de gonflage doit &tre vérifiée
régulierement oquand les pneus sont
FROIDS. Vérifier également celle de la
roue de secours. Les pressions de gonflage
appropriées sont spécifiées sur I'étiquette
collée sur la porte du cété conducteur.

PNEUS RADIAUX

5 ROUES 4 ROUES

F!\IEUE DIAGONAUX
A0
0
L..@* §

L

et —=(

5 ROUES 4 ROUES  TR097|

e

PERMUTATION DES ROUES

Une permutation réguliére des roues (roue
de secours comprise) prolonge la vie des
pneus. Les roues doivent étre permutées
dans |'ordre mentionné sur l'illustration.
En ce qui concerne les points d'appui du
cric, voir le paragraphe “Pneu a plat” du
chapitre “En cas d'urgence”.

Si votre voiture posséde une roue de
secours de type T, ne pas l'inclure dans la
permutation.



ROUES

Utiliser les roues recommandées quelle gque
soit la raison du remplacement d’'une roue.

REMPLACEMENT
D’AMPOULES

PHARES

{

Débrancher le connecteur de la douille
de lampe.

2. Retirer le capuchon en caocutchouc.

Défaire le dispositif de retenue en pres-
sant dessus et en le tournant vers la
gauche. L'ampoule de phare peut étre

retirée.

L'ampoule neuve doit étre installée en
procédant dans |'ordre inverse du
démontage.

@ Ne pas toucher la surface en verre de

I'ampoule halogéne avec les mains nues
ou avec des gants sales, etc.

Au moment de remonter le capuchon en
caoutchouc, s'assurer que l'indication
“TOP” inscrite en majuscules soit
orientée vers le haut.

Faire appel & votre concessionnaire
MISSAN/DATSUN quand un régiage de
visée est nécessaire.

55



N

[

BEBOOT

Feux arriere

AUTRES AMPOULES
Les autres ampoules sont de type A, B
ou C. Pour remplacer une ampoule, retirer
d'abord |'optique du dispositif d'éclairage
et/ou le couvercle et procéder comme suit:
Type A:

Presser et tourner l'ampoule vers la

gauche.
Type B:

Tirer I'ampoule des agrafes de fixation.
Type C:

Dégager |'ampoule de sa douille.
La mise en place d'une ampoule peut étre
faite en procédant dans |'ordre inverse du
démontage.

5o [l

Braak

Feux arriére

Clignotant latéral

Braak

88236

Phares antibrouillard arriére
(Pour Europe)




&m
Berline et Hardtop | /

88237

BB240

&

ﬂE EHHEH;

Berline et ledtu - K?ﬂ

Eclairage de plagque minéralogique
(Excepté Europe)

e £ o |'I L
Berline et Hardtop i BB238

BB241

Eclairage de cnffre
)

BE184

Eclairage de plague minéralogique
(Pour Europe)

Eclairage orientable

Eclairage de compartiment a bagages

| Break BB239

R

-
B8B242

TIRER POUR ENLEVER

N\

Eclairage de plague minéralogigue

I.
Eclairage de marche-pied (Excepté Europe)

Eclairage de boite a gants




NETTOYAGE DE
VOTRE VOITURE

DECROCHER

i DY001

DEPOSE DU COUSSIN

DE SIEGE ARRIERE

1. Pousser le crochet vers 'arriére & |'aide
d‘un tournevis ou d'un outil similaire.

2. Pendant que le crochet est poussé, tirer
le coussin de siége vers le haut.

LAVAGE

Ne pas laver votre voiture en plein soleil.

L’asperger tout d'abord abondamment
d’eau pour décoller le plus gros de la saleté.
La frotter ensuite avec une brosse a poils
souple ou une éponge de méme type et une
solution d'eau savonneuse. Rincer abon-
damment. Essuyer avec une peau de
chamois pour éviter la formation de taches
d'eau. Dans les régions employant du sel
sur les routes ou dans celles exposées aux
vents de mer, laver plus souvent la voiture
pour protéger sa peinture.

Le dessous de caisse accumule également
des saletés et du sel et doit étre nettoyé au
méme titre que le reste de la voiture.

COMMENT NETTOYER LES
TACHES

Retirer les taches de la carrosserie le plus
tot possible pour éviter une incrustation.

Ne pas se servir d'essence, de pétrole,
d’huile de naphte, de dissolvant ou de tout
autre produit de nettoyage volatile gui
peuvent é&tre toxiques, inflammables ou
dangereux sous divers aspects.

Taches de goudron et de cambouis
Retirer toute tache de goudron ou de
cambouis le plus tdt possible pour éviter
une incrustation., Utiliser un produit
prévu a cet effet. Si I'on n’'en posséde pas,
utiliser un produit approprié ou de la
térébenthine, Une fois les taches retirées,
laver avec une solution d’eau savonneuse et
appliquer un produit lustrant pour protéger
la carrosserie.

Insectes et séve des arbres
Retirer ces taches a |'eau savonneuse tiéde.
Ne pas laisser sécher des taches de séve sur

la carrosserie.



LUSTRAGE

Enduire la carrosserie de produit lustrant
liquide ou en péte pour la protéger et lui
assurer un aspect durable. Lustrer réguliere-
ment et aux intervalles prescrits en tenant
compte de I'environnement dans lequel
votre voiture roule.

Pour conserver au pare-chocs en uréthane
ou polypropyléne son bel aspect d’origine,
prendre les précautions suivantes:

e Seule de la cire noire telle que du cirage
a chaussures doit étre utilisée, les autres
produits risquant de faire des taches.

e Si la cire est projetée sur le pare-chocs
quand la voiture est engagée dans un
lavage-cirage automatique, enduire le
pare-chocs de cire noire telle gque du
cirage pour les chaussures dans les plus
brefs délais.

P <o



Specifications

COTES POIDS
ka
mm
Modale Berline Hardtop Break Modéle Berline Hardtop Break
i 5 4.400
Longueur hors-tout 4,350 4.360 BEREL e o
Largeur hors-tout 1.655 , = .5 marche
Hauteur hors-tout 1400 1,385 1.405 Moteur a essence 1.095 1.100 1.120
Moteur diesel 1.180 — 1.215
Garde au sol* 195 - 175
Voie avant Les waleurs sont le poids maximum dans chague variation du modéle.
Roue en acier 1.380 o —
Roue en aluminium 1.390 .= -
Voie arrigra
Roue en acier 1.345 e 1.360
Roue en aluminium | 1.365 o 1.370
Empattement 2525 = =
Diamétre de braguage 11,0 = =

(mur amurl] m

* .

s0 B3

Les valeurs sont |a hauteur minimale dans chague variation du modéle.




MOTEUR

Modéle L16 L18 (Simple) L18 (Double) LD20
Type Arbre 4 cames en téte, * - Arbre a cames en téte,
a essence diesel
Disposition des cylindres 4 cylindres en ligne - - =
Alésage x course mm 83,0x 73,7 85,0 x 78,0 - 85,0 x 86,0
Cylindrée em® 1.595 1.770 - 1.952
Taux de compression 85 — -~ 22,2
Ordre d’allumage 1-3-4.2 - - -
Régime ralenti tr/mn
Boite manuelle 600 i 700 650
Boite auto., on position “N" — 650 750 700
Calage de I'allumage ou de |'injection
{avant P.M.H.)
degrés au régime ralenti
Bofte manuelle 10° — — 70
Boite auto., en position "N - 10° - 7°
Ecart vis platinées mm 0,454 0,55 - : il 5
Bougies d’allumage BPSES, LAGPW, BPRSES*1 ¥ BPGES, L4ASPW, BPFIEE_‘SH. -
Ecart des électrodes de bougie ' -
mm 0B8a09 = i -
Jeu des soupapes (4 chaud) mm
Admission 0,256 - - -
Echappement 0,30 - - -
Dimensions de la courroie de
ventilateur
Largeur x Longueur 11,2 x 9156 - — 13,5 x 970
13,5 x 1.006*2

*1: Pour I'Europe

*2: Modéles équipés d'un climatiseur

El’-ﬂ




ROUES ET PNEUS

AMPOULES

Dimension de roue Acier 4-1/2)-13, 5J-14
Aluminium | 5-1/21)-14
Pneu Tvpe Sans chambre, Diagonal
Dimension | 5.50-13-8PR, 6.45-13-4PR
Type Sans chambre, Radial acier
Dimension | 1655R13, 1655R 14, 185/705R 14
Roue de secours de Typea sans chambre, Diagonal
type T*
Dimension | T135/70D16
?;uuﬂpla de serrage des é?:-nl:s[i:_m] 78398 (8 3 10

*: Quand des roues en aluminium sont montées sur la voiture, ne pas oublier
de conserver guatre écrous de roue pour roues en acier dans la trousse a
outils pour s'en servir éventuellement pour la roue de secours de type T.

CHARGE UTILE MAXIMUM (Pour le Break) «

Dimension das pneus

Charge utile maximum

5.50-13-8PR
6.45-13-4PR
1655R13
1665R 14
185/70SR 14

400
300
300
400
500

2 personnes peuvent 5 asseoir sur les sidges avant dans les conditions

mentionnées ci-dessus,

62

Watt (12 volts)

Pour I'Eurape

Sauf Europe

Phare
Ampoule narmale
iFeu de route/Code)
Ampoule 3 halogéne
(Feu de route/Caode)
Ampoule 3 halogéne jaune
[Feu de route/Code)

Feux de gabarit
Clignotant avant
Clignotant latéral

Eclairage arridre combing
Clignotant
Stop/Feux rouges
Phare de recul

Eclairage de plague minéralogique
Berline, Hardtop
Break

Plafonnier
Projecteur orientable

Eclairage de compartiment & bagages
Berline, Hardtop
Break

Phare antibrouillard arridre

Eclairage de marche-pied

Eclairage de boite a gants

21
21/5
21

10
10

3.4
10

Py

34

75/60

t

A
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CONTENANCES

LUBRIFIANTS RECOMMANDES

Lubrifiant

Spacifications

Remarqueas

Litres
Réservoir de carburant
Berline, Hardtop 62
Break 60
Liquide de refroidissemeant
Avec chauffage L16, L18 6,8, B,3*
LDZ20 8.0
Sans chauffage L1G, L18 6,2, 7.7%
LDZ20 8,4
Moteur
Aver changernent L16, L18 4,0
du filtre & huile LD20 4,7
Sans changement L16, L18 3.4
du filtre & huile LD20 4,2
Boite de vitesses
Manuelle 4 rapports 1.5
5 rapports 2,0
Automatique b5
Pant arriére
Berline, Break
Break avec L16 '
Hardtop, Berline avec suspension arriére ,
indépendante
Climatiseur
Huile de compresseur 0,15
Réfrigérant 1,0 kg

Huile moteur a assence et

huile d'amortisseur de APl SE ) .
Tous les détails comple-
carburateur : y
- mentaires sont donnes
Huile moteur diesel API CC ou CE dans letablesi “Indice
Boite de de Viscosité SAE
Huile d’engre- | vitesseset | APl GL-4 Becommandeé’”.
nage direction
Pont arrigére| API GL-5
Fluide de boite de vitesses BEXFHON
automatique T¥ps T
’ ; o A base de savon de
Graisse 4 usages multiples MLGIN 2 lithium
Liguide de gircuit de frei-
o DOT 3 US FMVSS N° 116

nage et d'embrayage

Antigel

A base d'éthyléne glycol

*: Pour les pays trés chauds, y comprise la vase d'expansion.



INDICE DE VISCOSITE SAE RECOMMANDE
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Interrupteur de désembuage de
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Mise en route par poussée . . . ... .. . 42
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EY Renseignements Pour Stations-Service

OUVERTURE DU CAPOT

CARBURANT RECOMMANDE

BOUCHON DE REMPLISSAGE DE CARBURANT

GS089

HLO27

Essence recommandée: indice d'octane supérieur 3 88 (RON).
Moteur diesel: indice de cétane supérieur a 45,

Relever le capot et le faire reposer sur sa béquille en procédant

dans l'ordre numérique spécifié.

Excepté Europe

GS106

68 (2

A l'occasion d'un plein de carburant,
vérifier également les points suivants. En ce
gui concerne l'inspection, consulter les
directives du chapitre ‘'Faites-le wvous-
méme” et pour les données technigques,
vair le chapitre “‘Spécifications’.
@ Liquide de refroidissement du moteur
@ Liguide de lave-glace de pare-brise
et de lave-glace de lunette arriére
€ Liquide de batterie (Sauf dans le cas
d’une batterie sans entretien)
@ Huile moteur
© Fluide de frein
@ Fluide d'embrayage
@ Liquide de lave-optique de phares
® La pression de gonflage des pneus
est spécifiée sur I'étiquette collée sur
la porte du coté conducteur
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