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Cher Propriétaire De DATSUN

Nous vous remergions d’avoir porté votre choix sur une DATSUN.
Nous sommes persuadés gue vous vous en féliciterez de ["avoir fait.
Ce manuel a été rédigé pour vous aider a mieux comprendre les
diverses opérations d'utilisation et d’entretien de votre voiture
afin que vous puissiez I'apprécier sans limitation de distance. Nous
vous conseillons donc de lire attentivement ce Manuel du Con-
ducteur et de le conserver dans votre bofite a gants.

Avant de vous livrer votre DATSUN, votre concessionnaire a procédé
i l'inspection compléte avant livraison au cours de laquelle toutes
les piéces et organes mécaniques ont été vérifiés et réglés de facon
que vous puissiez prendre la route en toute sécurité. Votre conces-
sionnaire posséde I'équipement et l'expérience nécessaires pour
effectuer toute réparation et réglage sur votre voiture, par ailleurs il
est tenu réguliérement au courant de tout perfectionnement ou
amélioration technique. N'oubliez pas que vous &tes son client.
Lui-m&me |'entend ainsi. Portez-lui votre voiture pour qu'il procede
aux entretiens courants ou gu’il effectue les réparations nécessaires.
Votre concessionnaire NISSAN/DATSUN est le plus gualifié pour
effectuer toute opération d’entretien.

Tous les renseignements, caractéristiques technigues et illustrations contenus
dans ce manuel s'appuient sur les données les plus récentes en vigueur au
moment de son édition. NISSAN se réserve le droit d’effectuer des change-
ments ou d’apporter des améliorations a tout moment et sans préavis.
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Etant donné la grande variété des options, des
composants et dispositifs offerts par NISSAN
et par votre revendeur NISSAN/DATSUN, il
est possible que certains equipements deécrits
dans ce manuel ne concernent pas votre
voiture.

Evitez de rouler avec votre voiture dans un
pays ol vous ne trouversz pas d'essence/
carburant diesel ayant un indice d'octane/
cétane approprié a votre moteur,

Avant d'envisager un déplacement dans un
autre pays, vous devez vous assurer que l'es-
sence/carburant diesel vendu dans ce pays
convient au moteur de votre voiture. L utili-
sation d'une essence/carburant diesel pos-
sédant un indice d’octane/cétane trop faible
peut ablmer votre moteur.

Par ailleurs, avant de faire immatriculer votre
voiture dans un autre pays, vous devez vérifier
les réglements et les dispositions pour étre
certains que votre voiture est conforme.
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Avant De Prendre La Route
Avec Votre DATSUN

RODAGE

Veuillez observer les précautions ci-aprés
hendant la période de rodage qui est de
1.600 kms afin d’obtenir les meilleures per-
formances et d'assurer une plus grande
économie et prolonger la vie de votre nou-
velle voiture,

2

Me roulez pas & grande vitesse tant que
le moteur n’a pas atteint sa température
normale de fonctionnement,

Ne dépassez pas 115 km/h pour le
moteur a essence et 90 km/h pour le
moteur diesel.
Ne roulez pas
méme vitesse.
Evitez d’emballer le moteur, les démar-
rages brutaux et les freinages inutiles.
Evitez la pleine accélération.

continuellement 3 la
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CONSEILS DE SECURITE

AVANT D’ENTRER DANS

LE VEHICULE

e Veérifiez si les glaces, les rétroviseurs et
les optiques des dispositifs d'éclairages
sont propres.

e Vérifiez de visu I'état des pneus. En pro-
fiter pour vérifier la pression de gonflage.

® Assurez-vous que rien ne s‘oppose au
déplacement de la voiture.

® Assurez-vous que le capot moteur est
parfaitement verrouillé.

DANS LE VEHICULE

Réglez correctement les siéges et les
appuie-téte.

Ajustez la position du volant.

Réglez la position des rétroviseurs in-
térieur et extérieur.

Bouclez votre ceinture de sécurijté et
demandez 3 vos passagers d'en faire
autant,

Vérifiez le fonctionnement des dis-
positifs d'éclairage, des interrupteurs et
de I'avertisseur.

Vérifiez le fonctionnement des voyants
quand la ¢lé de contact est tournée sur~
la position “"ON".

m""mm-mmm

Un contrble régulier, ou & chaque plein de carburant, des niveaux
de I'huile moteur, du liquide de refroidissement moteur, du fluide
de frein et d'embrayage, du liguide de lave-glace et du liquide de
batterie doit étre fait. Tous les détails concernant ces opérations
sont décrits dans le chapitre intitulé “*Faites-le vous-méme"’,

Ebheid T T T A e




CLES ET SERRURES

— & de contact principal

Pour Europe
I (Téte brune)

—— Clé de contact auxiliaire
{Excepté Break)

Pour Europe
(T &te blaue)

Excepté Europe

SERRURE DE VOLET DE RESERVOIR
DE CARBURANT

SERRURE DE BOITE
A GANTS

® SERRURE DE HAYON

SERRURE DE COUVERCLE
DE COFFRE

@ VERROUILLER

DEVER-
“ROUILLER
=
| @ L__(D SERRURES DES W)
@@@ ot @ : @ ot @ PORTIERES
VERROUILLER
OUVRIR —— @ 4 ® i) @ it
N ﬁL VERRO i el -l \' pever- | UVRIR
....-" St ot il b % ey
TR Vsl B PR g by <2 crrouiLLer L/ RouILLER —
e e =K [ N | e Ty
ROUILLER ; DEVEH ROUILLER 0 VER-
y= ROUIL-
= RIR ROUILLE 4
DE L'EX- Excepté 4B’ OUVRIR uuv LER LER
TERIEUR Hardtop DE L'INTERIEUR Hardtop Ky038
CLE SERRURES DES PORTIERES Les portiéres arriére peuvent étre verrouil-

Relever le numéro de la clé pour que votre
concessionnaire NISSAN/DATSUN puisse
vous en faire un double en cas de perte.
Lorsque vous quittez la voiture, n‘oubliez
pas de retirer la clé de contact.

Les portiéres avant peuvent étre verrouil-
lées de I'extérieur. Placez d'abord le bou-
ton de verrouillage en position “verrouil-
lée” et fermez |la portiére tout en mainte-

nant la poignée extérieure relevée,

lées de l'extérieur en placant d'abord le
bouton de verrouillage en position
“verrouillée’” et en claquant la portiére.
Prenez garde de ne pas oublier vos clés dans
la voiture.
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DEVER- ___—
ROUILLER
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VERROUILLER
: KY039
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VERROUILLER

)
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BOITE DE
CONSOLE KY040

PORTIERE DU
CONDUCTEUR

DISPOSITIF DE SECURITE
POUR LES ENFANTS

Une fois que ce dispositif est verrouillé, les
portiéres arriére ne peuvent étre ouvertes
de Il'intérieur, mais elles peuvent étre
ouvertes de |'extérieur.
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VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
DES PORTIERES (Sauf Europe)
On peut verrouiller toutes les portiéres en
verrouillant d’abord la portiére du conduc-
teur. Pour déverrouiller les portiéres sauf
celle du conducteur, presser le bouton
“déverrouillage”’.
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SIEGES

SIEGE ARRIERE

{Pour Europe)

SA102

(D REDRESSAGE DU SIEGE
(Siége du conducteur)

2)REGLAGE AVANT et
ARRIERE

Bloquer le siége dans la position voulue.

Ne pas tenter de régler le siége en roulant.

@ INCLINAISON DU DOSSIER

Ne jamais rouler avec les dossiers inclinés.

Les ceintures de sécurité ne sont efficaces

que lorsque l'utilisateur se trouve dans une

position normale.

@ INCLINAISON AVANT DU
DOSSIER (Siége du conducteur
dans le modéle Hardtop)

@), @INCLINAISON AVANT DU
DOSSIER DE SIEGE
BALANCIER
(Siége du passager avant dans
le modéle Hardtop)

LY

3 SUPPORT LOMBAIRE
(Siege du conducteur)

® APPUIE-TETE

La meilleure position des appuie-téte se
situe au dessus des oreilles. Ne jamais les
placer & la hauteur de la nuque.

Excepté Europe

@*j@

Pour Eurape Fs038

REPLIEMENT DES SIEGES
(Break)

Il est possible de replier le siége en pro-
cédant dans I'ordre numéroté sur l'illustra-
tion.

————— ——
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CEINTURES DE SECURITE

Le port correct des ceintures de sécurité
durant tous les déplacements du véhicule
peut permettre d'éviter de graves blessures
dans |"éventualité d'un accident.

Certains pays rendent obligatoire le port

des ceintures de sécurité dés que le véhicule

est en déplacement avant. Les régles sui-
vantes doivent étre respectées:

e La sangle d'épaule doit toujours passer
sur I"épaule et en travers de la poitrine.
NE JAMALIS la faire passer sous le bras,

e Placer la sangle ventrale le plus bas pos-
sible, sur les hanches, non pas sur la
taille.

e NE JAMAIS porter la ceinture de sé-
curité A I'envers ou torsadée.

o Quand la position de la boucle est régla-
ble, la placer de fagon qu'elle se trouve
juste sous la hauteur des hanches.

e NE JAMAIS permettre a plus d’une per-
sonne de porter la méme ceinture de sé-
curité. Ne jamais passer une ceinture de
sécurité autour d'un enfant que |'on
porterait sur ses genoux.

o Les ceintures de sécurité sont prévues a
I'usage des adultes et ne doivent pas étre
portées par les enfants pesant moins de
23 kyg.

o Le réglage de tension de la ceinture est
automatique, mais cela n'empéche pas
que toute ceinture de sécurité doit étre
portée pour obtenir un confort suffi-
sant, sans présenter de manque de ten-
sion excessif, les sangles ne devant pas se
prendre dans les dispositifs internes de
la voiture tels que le levier de réglage
d’inclinaison de dossier ou autres dis-
positifs de confort qui assurent |'accés
la banquette arriére ou permettent le
rangement des bagages a l'arriére. (Sauf
la ceinture de sécurité sans enrouleur
d’urgence a verrouillage)

-

AGRAFE DE-

CON anrg

CEINTURE DE SECURITE
AVANT

1. Régler la position du siége pour obtenir
votre position de conduite habituelle.

2. La plaguette de verrouillage est montée
sur la sangle comme indiqué sur 1il-
lustration. La partie supérieure de la
ceinture est composée de la sangle
d'épaule et la partie inférieure est com-
posée de la sangle ventrale.

3. Sortir lentement la ceinture et engager
la plaguette de verrouillage dans la bou-
cle jusqu‘a ce que vous entendiez un
“déclic" qui prouve que le verrouillage
est correctement fait. Dans les modéles
autres que pour |'Europe, ajuster la
ceinture de sécurité suffisamment prés
du corps en utilisant |’agrafe de confort.

/ 'NON PASSUR LA
TAILLE 58078




4. Pour libérer une ceinture de sécurité,
il suffit de presser le bouton de déver-
rouillage rouge qui est incorporé dans la
boucle; les sangles s'enroulent automati-
quement dans leur enrouleur.

5. Aucun réglage supplémentaire n'est
requis étant donné que la conception
globale du systéme permet d’obtenir un
confort et un port idéals des sangles et
de positionner la boucle au bon endroit.
Cependant, toujours s'assurer gue les
sangles ne risquent pas de s'user par
suite d'un frottement sur des pigces
dures et paintues; par ailleurs, ne pas
chercher & régler l'inclinaison des dos-
siers pendant gque la voiture roule parce
que le contact de la sangle d'épaule avec
la poitrine sera perdu.

L'enrouleur de ceinture se bloque dans les

deux cas suivants:

1. Quand les sangles sont sorties trop ra-
pidement de I'enrouleur. En temps nor-
mal, [‘enrouleur assure une entiére
liberté de mouvernent a son utilisateur,
(Modéles prévus pour les pays d'Europe)

2. Quand une décélération rapide du vé-
hicule se produit. Le déplacement libre
des sangles sera bloqué au moment du
freinage brutal.

| 3 paints d'ancrage
LIEEFI.EH

SUR LES HANCHES, & 1%
NON PAS SUR “= TENDRE LES
LA TAILLE. SANGLES

CEINTURE DE SECURITE

ARRIERE

Modéle a 3 points d'ancrage équipé

d’un enrouleur a verrouillage de

secours

1. Sortir lentement les sangles ventrale et
d'épaule et engager la plaguette de
verrouillage dans la boucle jusqu’a ce
que vous entendiez un déclic.

Si en sortant les sangles de |'enrouleur,
vous interrompez la traction, il faudra lais-
ser la ceinture s'enrouler de nouveau sur
environ 25 mm. Puis vous pouvez con-
tinuer a retirer les sangles.

2. La ceinture de sécurité est libérée en
pressant le bouton sur la boucle.

2 points
d’ancrage

2 pumts d'ancrage NON PAS SUR

TENDRE

it
LA snmm_gs Y

TENDRE LA
SANGLE  {f

."l.
TENDRE LA
“l 'SUR LES HANCHES, SANGLE

7

l LA TAILLE.

Modele a 3 ou 2 points d'ancrage
sans enrouleur a verrouillage de
Secours

15

Engagez la plaguette de verrouillage
dans la boucle jusqu'a ce gue vous en-
tendiez un déclic.

La tension des sangles est ajusiée en
maintenant le dispositif de réglage a
angle droit par rapport a la sangle et en
tirant sur la sangle ventrale ou sur son
extrémité libre,

La ceinture de sécurité est libérée en

P,




pressant le bouton placé au centre de la
boucle.

NETTOYAGE

e Les sangles de ceinture de sécurité peu-
vent étre nettoyées en les brossant de
temps en temps a l'aide d'une éponge
imbibée d'une solution d'eau savon-
neuse tiede. Essuyer avec un chiffon et
laisser sécher & I'ombre.
NE JAMAIS utiliser de produits de dé-
coloration ou de teintures car ces pro-
duits risquent d’affaiblir les sangles.

e Ne pas enrouler les ceintures de sé-
curité tant qu'elles ne sont pas par-
faitement séches.

NOTICE IMPORTANTE

e Les sangles qui présentent des signes de
coupure, d'effilochage, d'usure ou d'en-
dommagement ou qui ont servi dans
les voitures ayant subi un accident grave
doivent étre systématiquement rem-
placées.

@ La composition de la ceinture ne doit
pas étre modifiée en aucune sorte ni
démontée. Tout probléme concernant le
fonctionnement de la ceinture de sé-
curité et de son utilisation doit étre
soumis d votre concessionnaire autorisé
habituel.

3 o7

INCLINAISON DU VOLANT
DE DIRECTION

RETROVISEURS

~ LIBERER

[ - TS005

Placer le volant de direction dans la posi-
tion désirée en actionnant le levier de ver-
rouillage.

® En position “FIXER", le levier de ver-
rouillage doit toujours &tre basculé vers
le haut jusqu’d ce qu’il vienne en butée
contre la demi-coquille de colonne de
direction.

® Ne jamais régler la position du volant
quand la voiture roule.

VERS LE HAUT |
=_A DROITE

L

\WWERS LE BAS

TIRER POUR ANTI-
EELOUISSEMENT

BWO27

Ajuster la position des rétroviseurs in-
térieur et extérieurs avant de partir. La
visibilité vers I'arriére doit étre parfaite.



IDENTIFICATION DU VEHICULE

NUMERO D'IDENTIFICATION
DU VEHICULE (NUMERO DE CHASSIS)

PLAQUE D'IDENTIFICATION
DU VEHICULE

@ NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

Muteur e’u BSSENCce Moteur dlml

ETIQUETTE CONCERNANT
{ LES PNEUS
| I
..'
| |
I
| f___
[ - |l
LCO84




o3 Tableau De Bord Et Commandes
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;l‘ Aerateur latéral . /' Commande d'éclairage et de (0 Aérateur aux pieds 15 Interrupteur des feux de détresse
2 IrrtanrUPtBur :_:|Er phares anti- clignotants i1l Contactsur d‘allumage % Radio
- br:?mllard*arrlére {Pour Europe) (7! Rhéostat de contréle d'illumina- (1% Interrupteur d'essuie-glace et de fj_?‘l Allume-cigare
EEQJ Poignée d'ouverture du capot tion du tableau de bord (Pour lave-glace de lunette arridre (Break) 1§ Commande de chauffage ou de
{4) Interrupteur de lave-optique de Europe) (J_.’fl Interrupteur d’essuie-glace climatiseur
. Pld'larﬂs (Pour Europe) (8) Commande électrique des et de lave-glace {19 Cendrier
3) Tirette du starter (Moteur 4§ essence) rétroviseurs (Sauf pour I'Europe) (14 Interrupteur de désembueur de iﬁj Aérateur central
Bouton de commande du moteur (9 Levier de fixation du volant lunette arrigre @21) Boite a gants

(Moteur diesel) réglable ?g Boite d fusibles
o £ Boite a Tusibles
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CONTACTEUR D’ALLUMAGE

I\| MANETTE DU STARTER

(Moteur a essence)

15007

LOCK: La direction est bloquée dés que la
clé est retirée du contacteur d'allumage.
Pour faciliter I'engagement de la clé et
déverrouiller, tourner légérement le volant
dans un sens ou un autre,

Ne jamais retirer la clé de contact tant que
la voiture est en mouvement. Ceci bloque
la direction.

OFF: Arrét du moteur et des appareils
électriques. La direction n’est pas bloguée.
ACC: Les accessoires fonctionnent,

ON: Position de conduite. (Les bougies de
préchauffage sont mises en fonction avant
la mise en route du moteur diesel.)
START: Le démarreur est actionné.

Pour mettre le moteur en marche, voir le
paragraphe intitulé “Mise en marche du
moteur’” du chapitre "Démarrage et con-
duite”’.

CHOOS

ﬁ BOUTON DE REGLAGE DE
RALENTI MOTEUR
(Moteur diesel)

‘\
i
Ny AUGMENTATION

\

REDUCTION

EK002

Cette tirette doit étre sortie partiellement
ou complétement lorsque le moteur est a
froid. Repousser complétement la tirette
dés que le moteur a atteint sa température
normale de fonctionnement.

Quand le bouton est tourné vers la droite,
le régime du moteur est augmenté, Dés
que le moteur atteint sa température nor-
male de fonctionnement, ne pas oublier
de tourner complétement le bouton de
réglage vers la gauche.
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