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PURGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE
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AVERTISSEMENT:

Aprés avair nettoyé les plaguettes et michoires de frein
avee un chiffon, recueillir la poussidre dans on collecteur
de poussidre.
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SBRTOS

Le liquide de freins préconise est le “DOT 3".
Pendant la purge, surveiller attentivement le
niveau de liquide de freins dans le mafltre-
cylindre.

Me pas reutiliser le liquide de freins évacué,
Attention & ne pas renverser de liquide de
freins sur les surfaces peintes!
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PURGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

A.

Purge o'air d'un maltre-cylindre a8 mécanisme

de remplissage rapide,

1. Faire le plein du réservoir d ["aide du liquide
de freins préconisé et vérifier de temps en
temps il reste bien plein pendant la purge
dair.

2. Débrancher la conduite primaire au niveau
du maitre-cylindre. Il s'agit de la conduite
implantée 3 l'arriére et la plus proche du
servo-frein & dépression.

3. Disposser un  récipient sous le mailtre-
cylindre afin d'y recueillir le liquide de
freins.

4. Appuyer la pédale de freins jusgu’en bout
de coursa,

5. Relacher lentement la pddale,

6. Attendre cing secondes,

7. Becommencer |es opérations indiguées aux
alinéas 4 2 6 jusqu'a ce que le liguide
sortant du eylindre primaire soit clair.

8. Rebrancher la conduite primaire et la
Serrer.

9. Appuyer |la pédale de freins jusqu’en bout
de course,

10. Desserrer la conduite primaire au niveau du
maitre-cylindre afin d'expulser I'air restant
dans son accouplement.

11. Resserrer la conduite primaira.

12. Relicher lentement la pedale.

13. Attendre cing sacondeas.

14. Recommencer |les opérations indiguées aux
alindas @ & 13 jusgu'd ce que le liguide
sortant de la jonction de conduite primaire
snit clair.

15. Ceci fait, purger 1'alésage secondaire du
maitre-cylindre de la méme maniére gque
celle indiquée plus haut. Cependant, au
lieu d'attendre cing secondes aprés avoir
reliché la pédale de freins, il convient
d‘attendre au moins 20 secondes pour la
purge de ['alésage secondaire. Ne pas
pomper sur la pédale de freins lors de la
purge du circuit secondaire.

16. En ce qui concerne la purge d'air des
conduites hydrauliques et cylindres de
roug/étriers de frein, procéder de |z
maniére indiguée ci-aprés.,

Purge des conduites hydrauliques et des
cylindres de rouefétriers de frein pressurisés
par le piston secondaire du maftre-cylindre
{cylindre de roue arriére-gauche et étrier de
frein avant-droit):

Méthode de Purge

1. Faire le plein total du réservoir & |"aice ou
liquide de freins préconise.

2. Brancher un tube en plastique transiucics
sur le purgeur du cylindre de rous ou étries
de frein.

SHRE0S

Appuyer la pédale da freins jusqu’en bout
de course mais ne pas pomper dessus.
Ouvrir fe purgeur afin dévacuer 1"air.
Refermer le purgeur.

Reldcher la padale de freins lentemant.
Attendre 20 secondes.

Recommencer les apérations indiguées aux
alinéas 3 a 7 plus haut jusgqu'a ce que le
liquide de freins sortant du purgeur soit
clair,

Purge des conduites hydrauliques et des

wNHO B W

| cylindres de rouefétriers de frein pressurisés

par le piston du maltre-cylindre (cylindre de

roug arriére-droite et étrier de frein avant-

gauche}:

1. Faire le plein total du réservoir @ |'aide du
liquide de freins préconisé,

2. Brancher un tube en plastique translucide

sur le purgeur du cylindre de roue ou étrier

de frein.

Appuyer plusieurs fois la pédale de freins

jusgu'en bout de course.

La pédale étant appuyes en bout de course,

ouvrir le purgeur afin d’évacuer I'air.

Refermer le purgeur,

Recommencer les opérations indiquées aux

alinéas 3 a3 5 plus haut jusgu'a ce gue le

liqguide de freins sortant du purgeur soit

clair.

m;m & w
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ATTENTION:
.

CONDUITES HYDRAULIQUES DE FREINS

Dépose et Mise en Place

Vérification

Ne procéder & la dépose ou & la mise en place
des tubes des frein gu'avec [‘outil spécial
spécifié.

Obstruer les ouvertures afin qu'aucune im-
pureté ne puisse pénétrer lors du débranche-
ment d'une conduite hydrauligue.

Pour déposer un tubs de frein, commencer
par retirer |'écrou évaser accouplant ledit tube
quec e flexible correspondant puis extraire le
ressort de verrouillage. MNe jemais débrancher
|"autre cOLé,

Me pas tordre le flexible de frein.

SERIDU

Vérifier 1'état général des conduites (tubes et flexi-
bles) de frein et voir si elles ne sont pas fissurées.
Remplacer toute pigce endommagée.

En cas de fuite autour des jonctions, resserrer ou
bien procéder aux remplacements de pidoes
neécessaires.
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PEDALE DE FREINS
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Veérification

== Paidale de freins

SERTOT

Vérifier les points indiqués ci-aprés au niveau de la

pédale de freins et procéder aux remises en état

éventuellement nécessaires.

1. WVérifier si la pédale de freins n'est pas tordue,

2. Vérifier si le ressort de rappel n'est pas affaibli.

3. Vérifier si la broche d'axe n'est pas déformee
et 5i sa soudure n'est pas fissurée,
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PEDALE DE FREINS

Vérifier la hauteur de la pédale de freins depuis le
panneau réfractaire.
Régler si besoin est.

Tige d'atesgue de servo-frein
il
\ il Contacteur de

feux stop

Contra-dcrou

12415
&) 1,23 15)

G

Conftre-fcrou
16 & 22
16422

Patin de pédale

|salent da

claizon Fanneag réfractaing

Panneau de cloison

Réglage

C: 0-1mm
i
Limitg: mm
Conduite & GCHE | Conduite § DRTE
Bolte manuellefpont 190 & 200 2034213
Bolfte sutomatiguepont 194 4 204 2054215
ECE ¢ N lkg-m)
SKAS33A

{1} Régler la hauteur de {a pédale de freins 4 |"aide
de la tige d'attaque de servo-frein puis serrer e
contre-écrou.

(2) Régler le jeu “C" & I"aide du contacteur de feux
stop puis serrer le contre-&crou.

Veiller & ce que rien n"appuie sur la tige d'atta-
que de servo-frein et 4 ce que les feux stop
s'éteignent lorsque la peédale est reldchee.

o Vérifier la hauteur de la pédale de frein lors-
qu'elle est appuyée et que le moteur tourne.

~Fuuille rélractaite

Hautaur sppuyds:
Conduite 3 GCHE Plus da 35 mm
Condurte 4 DRTE Plus de 1065 mm
Lows une pression de 490 N [50 kgl, moteur &n marcha.

Shasg3d s

Si la hauteur de pédale constatde est inférieurs a la
valeur spécifier, vérifier s'il n'y a pas de fuites de
liquide de freins, d'accumulation d'sir dans le
circuit ni d'anomalies au niveau des pidces constitu-
tives (maitre-cylindre, cylindres de rous etc.).
Procéder aux remises en état éventuellement
Mécessaires.
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MAITRE-CYLINDRE

Résermir

- TEmaoin da nivesu @J

&

Joint d étanchdng A{/ @a
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Ensambile de plston
primaing

Joiat vorigque

Ensemide de piston
secondaire

Ensamble de pidess
intarnes (A rempizcsr
conjointemant.]

« Flatteur

® Passer du liguide de freins ou de |a graisse pour
caputchouc sur toutes les parois de coulissement lors de
la mise en place du maitre-cylindre. o

& Vérifier le degré d'usure ainsl que I'état général des

14 SBATZH
pléces constitutives, Aemplacer toute preca gndommagda.
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ETRIER DE FREIN AVANT A DISQUE (CL16)
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e R i
A 1 Passer da la graisse pour cecuichouc Fraguanes de frein
[): Mem fkgen)
SERTM

Remplacement de Plaquettes de Frein

Déposer les houlons

SORTIE

SERTIZ
ATTENTION:
Ne pas actionner la pédale de freins aprés avair
ouvert le corps de maitrecylindre, faute de quoi

e Ouvrir le corps de maitre-cylindre par le haut
et déposer les barreties ainsi gue |25 plaguettes. le pistan sersit Sjects.
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ETRIER DE FREIN AVANT A DISQUE (CL16)

Démontage

Débrancher le flexible de frein et repousser le
piston et son joint cache-poussi re a Iair comprimé.

SBRMTZ

Vérification

ATTENTION: _
Absolument nettoyer avec du liguide de freins et
non pas avec de l'huile minérale.

CORPS DE MAITRE-CYLINDRE

e érifier le degré d’'usure ainsi que I'état général
de la paroi intérieure du maitrecylindre et
voir s'il n'y a pas de rayures, de rouille ni de
corps étranger. Dans |'affirmative, remplacer le
corps de maftre-cylindre.

# L'dlimination des petits points de rouille et
petites impuretés est possible en polissant la
paroi 4 |'aide de toile émeri fine, Remplacer
I'ensemble de maitre-cylindre si besoin est.

PISTON

Vérifier le degré d'usure ainsi que |"état géneral du
piston et voir s'il n'y a pas de rayures, de rauille ni
de corps étrangers. Remplacer si tel est le cas.

ATTENTION:

La paroi de coulissement du piston a recu un
plaguage. Ne pas polir avec de |a toile émeri méme
g'il y a de la rouille ou des impuretés.

ENSEMBLE DE JOINTS DE PISTON [JOINT
D'ETANCHEITE ET CACHE-POUSSIERE)

Remplacer le joint d'étanchéité de piston ainsi que
le joint cache-poussiére 3 chaque démontage.

GOUPILLES DE GUIDAGE, BOULONS ET
SOUFFLETS

Vérifier le degré d'usure ainsi gue I'état géneral et
voir 5%l n'y a pas de fissures. Remplacer en cas ce
mauvais état.

Montage

e Le cache-poussiére étant en place sur le piston,

I'introduire dans la gorge du corps de maitre-
cylindre et mettre le piston en place.

# Bien immobiliser le joint cache-poussiére.

Joint cache-poussidne

Joimg
o drgnchiitg
Prston

Coips da maitre-
cylindre SRS T
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DISQUE DE FREIN AVANT (CL16)

Vérification
PISTE DE FREINAGE Parallélisme (différence d'ﬁpaissa:lr}
Vérifier si le disque n'est ni fissuré, ni ébréché, L'“‘:_‘i“m ‘:fefﬂdg"xr:ﬂéff:;:" disque:
Bemattre en état ou remplacer si besoin ast, (Surla circonférence)
VOILE Plus de 0,03 mm

Bien régler la précharge des roulements de roue.

SERRSIT

Limite de remise en état de disque:
Limite de voile
{Indication totale du comparateur d cadran
au centre de la piste de freinage}
Mains de 0,07 mm

Epaisseur

Limite de remise en état de disque:
Limite d'épaisseur
Plus de 10,0 mm

BR-10




FREIN ARRIERE A TAMBOUR (LT18)
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Remplacement de Machoires Veérification de Cylindre de Roue —
Awvant de mettre an plﬂ{:ﬂ des m3choires de frein Vérifier le degré d'usure ainsi que I'état général des
neuves, faire tourner I'écrou jusqu'a ce que la tige pitces constitutives et voir i elles ne sont pas

de tendeur soit la plus courte possible.
Une fois la mise en place terminée, régler le jeu
entre les méichoires et le tambour en actionnant
plusieurs fois le frein de stationnement.

rayées. Remplacer si des dégats sont constatés.
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FREIN ARRIERE A TAMBOUR (LT18)

__Dépose et Mise en Place de Tendeur —__Vérification de Tambour de Frein—

Diamétre intérieur standard:
180.0 mm
Limite de diamétre intérieur:
1810 mm
Owalisation:
Moins de 0,03 mm
Voile radial [indication totale du comparateur):
Moins de 0,05 mm

La paroi avec lagquelle les machoires de frein
entrent en contact doit Etre poncée avec
précision & |"aide de toile émeri No. 120 a 150.
Finir le tambour de frein en 'usinant sur un
tour 3 tambour 5l est rayé, partiellement usé
ou usé par épaulements.

Aprés la rectification du tambour de frein ou
son remplacement, vérifier le contact de sa
paroi avec les machoires de frain,

Lors de |la mise en place, mesurer .EE diamétre
intérieur du tambour de frein concerné et régler de
maniére & ¢ que le diamétre extérieur du centre
des méachoires de frein soit inférieur de 0,45 0,65
mm au diamétre intérieur du tambour, ceci en
faisant tourner les tendeurs. Ceci fait, régler le
jeu des machoires de frein en actionnant le levier
de frein de stationnement.
L
L
.
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—_Vérification de Fonctionnement

SERVO-FREIN

Dépose et Mise en Place

Actionner plusieurs fois la pédale de freins
sans démarrer le moteur. S8 course ne doit
subir aucune modification.

Appuyer sur la pédale de freins puis démarrer
le moteur. Le fonctionnement est normal si
|a pédale s’enfonce légérement.

Essai d'Herméticité

Démarrer le moteur et couper le contact au
bout de une ou deux minutes. Appuyer lente-
ment sur la pédale de freins & plusieurs reprises.
Le servo-frein est parfaitement hermétique si
la pédale s‘enfonce au premier appui puis se
reléve progressivement aprés le second ou le
troisiéme appui.

Démarrer le moteur et appuyer sur la pédale de
freins puis couper le contact sans ralicher la
pédale. Le servo-frein est parfaitement hermé-
tique si la course de la pédale ne subit aucune
modification alors qu'elle a &t maintenue
appuyée pendant trénte seconde.

£

LWETRR}]
(0] : mem legml

EBRATTE

BR-13



SERVO-FREIN

Verification

FLEXIBLES ET RACCORDS

e ‘érifier 'état général des flexibles a dépression
ainsi que de leurs raccords.

s Vérifier I'herméticité des flexibles a dépression
ainsi que de la soupape de retenue.

ﬁ:ﬁ_

A

AI5TA

SOUPAPE DE RETENUE

e Remplacer la soupape de retenue si elle ne
s‘ouvre pas alors que le servo-frein  est
pressurisé,

Catd collecteur Cang sarvg-frein
SBR2I?
LONGUEUR DE TIGE DE SORTIE
Le servo-frein n'est pas réglable: en effet, le

filetage de |a tige de sortie est collé,
1. Viérifier la longueur.
Longueur “A":
1033105 mm

SEA4Z6

2. Remplacer l'ensemble de servo-frein si la
longueur constatée ne correspond pas & celle
spécifiée.

Réglage

LONGUEUR DE TIGE D'ATTAQUE
Régler en faisant tourner le goujon.

Longueur “B™:
132 mm

-
=
E=
_ 1A F
g B i
e —— |

SEH&EI7
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FREIN DE STATIONNEMENT

,i—ﬁ 1i400,2a04)

" Ens=mble de commandi

de frein de stationnemant Engembie de uﬁtula:—l.

i
Ensemble oe cible —

] wsazz16422)
“ 3as03:04

7 sa1(oBany

e Emembde dr cibie

& : Nm (kgml
ERRTTA
Dépose Veérification
Le cas échéant, débrancher le cable antérieur au 1. Veérifier le degré d’usure ainsi que I'état général
niveau du levier de frein de stationnement en du levier de commande.

Remplacer si besoin est.

sectionnant 1a goupille. nip lgec o :
A . S i il 2. ‘u’énﬂqr si les elements e ne sont pas
Le cdble antérieur, le goujon ainsi que la goupille irréguliers ni endommanés,

fendue sont disponibles en tant que pieces Rasnilscer s
3. Remplacer la lampe-témoin ainsi que le contac-

teur en cas de mauvais fonctionnement.
4. Vérifier les pieces a chaque raccord et les

remplacer en cas de déformation ou autres
.fé—._-% dégats,

|

@]

S8R629

BR-15



FREIN DE STATIONNEMENT

Réglage

COURSE

Foros de traction:

196 N {20 kgl
e e
‘;f B ‘

‘\\-..‘ ?\"‘\H

e, "y

SMATa2

SEATTE

¢ Tordre la plague du contacteur de lampe-
témoin de frein de stationnement de maniére
i ce que ladite lampe-témoin s%allume lorsgque
le rochet du levier de frein de stationnement
est serré d'un cran et s'éteighe si le levier est
rameng sur sa position de repos.
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PARAMETRES D’ENTRETIEN ET CARACTERISTIQUES

Caractéristiques Fondamentales

Zone de distribuTios

Europa Moyen Ovient Tous pays

Paramétra
Freins pvant

Type CL1G CLIE CL1&

Abdzage de oylindre mm 4510 450 45,0

Largeur x épaisesur ¥ [ongusur

A Elatetine 320100 23940 20 % 1000 x 240 320 % 100=x240

Digmémre extéricur de disgue T 214 214 214
Freins arriére

Twpe LTi88 LT18B LT18E

Alésage de cylindre de roue mm 1587 14,29 14,29

Largevr x Spatmur x longusur mm IO xa0x 1728 250 % 8,0x 172.8 250 x40% 1728

dle garnitures

Digmérrs intdricwr de tambous rEm 180 180 180
Aldsages de maitre-cylindm i

Fatit 238 Z23.B1 238

Grand 18,05 17,46 1746
Modile de gervo-rgin % B Mi3 M13
Diowuble soupape di répartitan

Paint g2 séparation en kPa {bar, ka/om®) 2.042 {204, 300 £ s

= rapport di réduction «DZ

PEDALE DE FREINS

Verification et Réglage

Conduite & GCHE

Conduite & DATE

—

Hauteur au mepod mim
Baie manuciic
Bodite automatigues

180 & 200
184 3 204

20333
205a 216

Hautour de pédale appuyde mim
[ 5ous une pression de 490 M (50 kgl,
rateur en marche|

Plus de 9%

Plus de 105

Jou antre ebntaciaur de feux s10p &1

plating de butée de pédale bt

aan

SOUPAPE DE RETENUE

Fuite maximum de dépression

{15 pecondes aprés application d'une
prescion de 66,7 kPa (G687 mbars,
500 mmigl]

1,3 013,100
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PARAMETRES D’ENTRETIEN ET CARACTERISTIQUES

Vérification et Réglage (Suite) Couples de Serrage ———
SERVO-FREIN o — T
Fui | do dipress] Flatine de pédale ot camrasieria ga 11 08310
uite mssirmurm de wEsion Y : ;
115 secondes apeés I'arrét dus motewr] 33132, 25 FINO-WEIN et plstinie da pidely et UseL
kPa Imber, mmiHg) Maitre-cylindre et senvodrain gan 08811
g — Contre-torou de Tige d"astoque de 16522 iBa 22
Longuasr A" o tige de sorfie . mm 10,345 105 R
Longuewsr "B de tige damague  mm 132 Contrasoroe de gontacteur 82 feux 12518 12315
stop
Boulon d'accouplement de scupaps dab 04405
de réparnEon
Purgeur d'air 1a8 D7a0s
Ecrow évasd de tube de frein 16314 5618
Raccond de flexible de frein 17 &20 17320
Corps de maitre-cylindre &1 g2 J4 348 4.0 8 5.0
de pougsic
Flasgue de freln § tambour A3545 34848
Cylindre de rous ot flasgws de frein G&8 046308
Eoulon de commands de frein de 5311 D3ata
— ArgtHnnErEmnl
ﬂ Cdbie de frein de statiennomant ot sol 3ad 03404
Comgensateer 16E 22 16422
i Cantre-serou da fendeur de cible de Ja4 03404
i E frein de stutivnaement
l e Collier de serrage de clibe g3 11 083 1.1
1518
I
A {|
I"'—| ¥
o= SERA4E
FREIN AVANT A DISOUE
Unité: mm
Limite d'usure des plaguettes
Epastcaur ruinmum 2.0
Limite dusure de disgue
W pilfe maximum Moene e 007
Paralidlizme maximum Mging de 0,03
E paizecur menimum Phas @ 100
FREIN ARRIERE A TAMBOUR
Ureltd: mm
Limite d'usure de garnitures
Epaisieus syinimun 1.5
Lirmite d'usure de tambotr
Diamétre inkériay maximurm 181,00
Qvaleation Magins de 0,03
Waila radial Modns e D05
Cionicité %
imesurde § 45 mm de I'entrée) ol
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OUTILE SPECIAL

*. Qutil spécial ou éguivalent distribué dans le commerce

Réfdrence Désignation
GG94310000° Clé dynamométrigua pour =
écrou crénelé o -
L e r—
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Congulter la section MA pour:
VERIFICATION DE GEOMETRIE DES ROUES AVANT
 Pincerment
® Angle de braquage des roues avant
ORGANES MECANIQUES FONDAMENTAUX
& \erifier les courroies d'entrainement
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VOLANT, ANTI-VOL ET ARBRE INFERIEUR DE DIRECTION

VOLANT
Déposer le volant a I"aide de |'outil spécial spécifié.

— ST2T1B000T

SETOSE

e Accoupler le volant & l'arbre de colonne en
position de marche en ligne droite.

e

Hatt Fepdre poangonnd

1
%‘ =5TaT0

s Aprés avoir mis le volant en place, le faire
tourner afin de vérifier si son mouvement est
bhien doux et compter le nombre de tours
depuis la position de marche en ligne droite
jusqud chacune des butdes droite et gauche
gui doivent étre égaux.

ANTI-VOL DE DIRECTION

Sectionner les vis auto-ciszillantes 3 Maide d'un
foret ou autre outil approprié,

= Wiz auto-cisalllants

SSTOT3

Dépose et Mise en Place

Poser des vis auto-cissillantes puis ssctionner
leurs Tétes.

Wis auto-gisailian e
SsTO7:S

ARBRE DE DIRECTION INFERIEUR

Déposer le capotage d'orifice si besoin est.

# Lors de |'sccouplement, wveiller & ce que le
boulon de serrage se trouve parfaitement en
face de la découpe.

Découpe

Arbre inférieur
SETELD

Vérifier si la découpe de l'arbre de direction in-

férieur coincide bien avec le capuchon du boitier
de direction ou le repére d’entretoisea.

SETE="
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COLONNE

DE DIRECTION

Randally dastigus

Jone ofarrsL

Ecrou de colonne de direction
Fﬂﬂﬂ-ﬁ- 54 {403 6,5)

I
I

Abaolement réemplaser. Rondella-

Plague coulissale —
|Bian positionoer ur la
colonne de directicn, )

o

Ensembie g2 qube
axtiricur de oolonng

O] 241409314) ——

B

Mise en Place

Rondelle andulie- —-.,_\H

2

=] (Format M10)

e

y

ez colonme

b Jong diarnit
Absolumpnt remgtacer.

Ensambls d'arbre de colonne

Arsbre de dircciron inférmewr

31442 (32a4.3) ) : Nem fkg-m)

(Format 5]

243292 433,0]
SETIG2A

Verification

Serrer |égérement tous les boulons de platine
inférieure et de collier de serrage puis les
resserrer énergiguement. Attention & ce que la
colonne de direction ne supporte pas d'effort
trop important!

* Si le volant ne tourne pas en douceur, verifier
les points indiqués ci-aprés au niveau de la
colonne de direction et remplacer les pigces
endommagees.

{1) Vérifier I'état général ainsi que l'uniformité
des roulements de colonne. Lubrifier a l'aide de
la graisse & usages multiples préconisée ou bien
remplacer I'ensemble de colonne de direction
51l v & liew.

{2) Vérifier si le tube extérieur de colonne n'est

ni déformé, ni sectionné. Le remplacer si

hesoin est.

Si le wéhicule a subi une collision mineure,

vérifier la cote “L". Si elle ne correspond pas

& la valeur spécifide, il convient de remplacer

I"ensemble de colonne de direction complet.

Longueur “L" de calonne:
573,24 5748 mm

A ) ) —

___L._

=
SETIO3A
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COLONNE DE DIRECTION

Démontage et Montage

o Déverrouiller I"anti-vol de direction & |"aide de
sa clé lors du démontage et du montage.

&  Vejller & ce que la partie circulaire du jone
d'arrét soit bien tournée vers le roulement lors
de za mise en place.

Fondalle platg—,
Rondeile ondulée—

' Janc d'arrés

Partie circuinine

SETEAS
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BOITIER ET TIMONERIE DE DIRECTION MANUELLE

r Passer de 1'dtanchéifiant
sur la zone 4 accnyplement
I;‘ du bodtier de direction

O seavas0280

2 | Demi-collier &'sccounlement

%3_ | de boitier o dirgetion ™ &
% 'ir’:!'l % | v Annesu de retenue de jonc d'arrdt
e Hent e e 4@@' —# Joint d'éanchéith
‘#Eﬂg = Lﬂi 5?_ h Eﬁ
Passer du produit  l e ]_ 4 . ]
+ Manchon de orémai e AL '

‘#I Hﬂmg"h " ﬁ;ﬁ oo W Joans dTRFTET
y Ensernble de boiter de dirsction

Ensambie e pignon
| Me pat ddmonter.

't_" ~. 4}# E‘: ’?} s
F gt . Contredcrou  * Joint torqus JETR
e 78388 .-'=.-
Crémailkéng < -:.-"' = n 83 10] Butée B - ';.I- Entretdis
- s
-l i ~a
i Hestort - &2 a120741
Passer du produit de blocage. — L Blacus dnf 6&.’5 37 10,73 1.2)
?;ﬁ;ﬁmm da barre '-L b:”;: Boulon de réglage do butie
e pas cSmonter. ,_,--""'d ’*#’ o Passer de |'ftanchéifiant
+# Caollier de soufflet =5 - ;&
Artentlon & ng pas déch irer E‘ c
R Sadiiet Paaser de "Etanchidifiant sur la J’
rone daccouglement du Boimier de dirsgticn. =
Eoulflet IJ'
Contrg-forou
[G) 104150104815 — Douille axtiripure de
*: ahsolument remplacer & chague SEmontage. e T
. Contre-2cron dimﬂk'n 3
H-N-ll‘: [kgm] Hﬂ?aﬂﬁﬂﬂiﬂuﬂ Mo pas démaonier.

ﬂ 20339 (30440 SET1044

Dépose et Mise en Place Démontage

Désaccoupler les rotules de barre d'accouplement Désaccoupler la douille intérieure de barre
d'avec les bras de fusée @ l'aide de l'outil special d’accouplement.

g il Y &
spécifié. |~\ :5;: r"*::?_ =

I

| 5 ¥
HT 7252000 "‘i—’ T L ’__‘.f,
o s

SETIDGA
SFEAZTI

Vérifier 'alignement du volant aprés avoir con-
venablement mis le boitier de direction en place
de la maniére indiquée au cours de la section MA.
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BOITIER ET TIMONERIE DE DIRECTION MANUELLE

CREMAILLERE

Bien examiner |'état des dents de la crémaillére. La
remplacer si elle est usée, fissurée ou endommangée
Z'une maniére quelcongque.

ENSEMBLE DE PIGNON

1. Bien examiner 1'état du pignon. Le remplacer
gil est usé, fissuréd ou endommage dune
maniére quelconque,

2. \érifier 51 les roulements tournent bien libre-
ment et voir 5'ils ne sont ni fissurds, ni piqués
et s leurs hilles, leurs rouleaux et leurs cages
ne sont pas trop usées. Remplacer si besoin est.

DOUILLE EXTERIEURE DE BARRE
D'ACCOUPLEMENT

1. Vérifier le couple de rotation de la rotule.

Rotule extérieure de barre d'accouplement:
Couple de rotation
0,15 & 2,9 N-m.
{15 4 30 kg-cm)

v
- =L ::
h e
\ &
I-'\.
- !
r \
I o
| | ‘-\K‘-
1 | < = I
SETI30A

2. Vférifier I'état du cache-poussiére. Le remplacer
5'il est trop fissure.

DOUILLE INTERIEURE DE BARRE
D'ACCOUPLEMENT

1. Vérifier le couple de rotation ainsi que le jeu
de la rotule. Si elle est usée, si son jeu axial
est trop important ou si elie ne pivote que
difficilement, |la remplacer complétement.

Rotule intérieurs de barre d'accouplement:
Couple de rotation
01449Nm
{1 & 50 kg-cm)

Vérification

sSTi0EA

SOUFFLET

Vérifier 1'état général du soufflet. Le remplacer
51l est trop fissure.

ST-7



BOITIER ET TIMONERIE DE DIRECTION MANUELLE

BOITIER DE DIRECTION

1. Ajuster le manchon de crémaillére,
e Attention 3 ne pas laisser de graisse géner la
circulation de |"air.

| Zone e clreulation d'sir
S5T107A

2. Introduire la crémaillére par le coté boitier de
direction.

SCTI1314A

3. Amener en position de marche en ligne droeite.

.

! ek
a-"-'-'-'-.-
--"'-FP--
Longueur identigus — 2"

—

EETHIZA

Montage et Réglage

4,

Introduire |'ensemble de pignon en orientant le
repére poinconnéde la maniére indiguée sur la
figure ci-aprés. Le pignon de crémaillére doit
&tre immobilisé en place,

Ropdre d'eocouplerant

EET 1084

Poser le jonc d'arrét ainsi que son anneau de

retenue.
Egire coincider 'ergot de l'anneau de retenue

de jonc d'arrét avec la coupe du jonc d'arrét.

cETIOS9A
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BOITIER ET TIMONERIE DE DIRECTION MANUELLE

7. Mettre la butde, |'entretoise ainsi que le ressort
‘en place puis poser un joint torique neuf et
la plaque de butée,

SETIT0A

8. Commencer pas serrer légérement le boulon de
réglage puis le desserrer progressivement
jusqu'd ce que le couple de rotation du pignon
ainsi que la force de départ de la crémaillére
arrivent aux valeurs respectives specifiées.

Couple de rotation de pignon:
Moins de 1,5 N-m (15 kg-cm]

TESTi38A

Force de départ de crémaillére:
98 4 137N {10 & 14 kg) en position de
marche en ligne droite

E5T328

9, Serrer le contre-écrou du boulon de réglage de
butée.

® Passer de |'étanchéifiant sur le filetage du
boulon de réglage.

Montage et Réglage (Suite)

I ; ~ brnem ol iger

ZET17TA

BARRE D'ACCOUPLEMENT ET SOUFFLET

1. Mettre le soufflet en place sur la douille
intérieure de barre daccouplement.

2. Ajuster la douille intérieure de barre d’accouple-
ment sur I'extrémité de la crémaillére avec le
contre-crou.

® Passer de I'étanchéifiant sur le filetage de la
barre d'accouplement.

3. Serrer le contre-dorou.

4. Ajuster le contre-fcrou ainsi que la douille
extérieure sur la douille intérieure et serrer le
contre-fcrou de maniére & ce que la longueur
de la barre d'accouplement soit celle spécifide.

Longueur L™ de barre d"accouplemant:
1743 mm

13

SETIIEZEA

5. Mesurer la course de la crémaillére.

Course “1" de crémaillére {de chaque cota):
66,7 mm

ST-9



BOITIER ET TIMONERIE DE DIRECTION MANUELLE

Montage et Réglage (Suite)

6. Mettre le soufflet en place sur le boitier de
direction.

Passer de I'étanchéifiant entre le soufflet et le

boitier de direction.

Le soufflet ne doit &tre ni trop boursouflg, ni
trop étire,

ST-10




DIRECTION ASSISTEE — Veérification

—__Veérification de Niveau de Liquide—

Vérifier le niveau de liquide de direction a froid.

ATTENTION:

Ne pas trop remplir.

Le liquide préconisé est le liquide pour boite de
vitesses automatique type Dexron.

Se reporter au paragraphe de la section G1 traitant
des lubrifiants préconisés.

Vérificatication de Fuites de
Liquide

1. Faire tourner le moteur au ralenti ou & 1.000
trfmn.

Vérifier si la température du liguide contenu
dans la pompe monte bien jusqu’a 60 4 80°C.

2. Faire tourner plusieurs fois le volant de butée
a butée,

2. Immobiliser le volant sur chaque butée pendant
cing secondes et observer attentivement sl
n'y a pas de fuite de liguide.

ATTENTION:

Me pas immobiliser le volant en butée pendant

plus de quinze secondes.

4. Sl y a une fuite de liquide au niveau d'un
raccord, desserrer I'écrou évasé puis le resserrer.

Points 3 vérifier

—__Purge du Circuit Hydrauliqgue —

1. Décoller les roues avant du sol en levant
I'avant du véhicule,

2. Faire l'appoint de liguide tout en faisant
rapidement tourner le volant dans les deux
sens en ne touchant les butées que legéremant.
Recommencer cette opération jusqgu’'a ce que
le niveau de liquide ne diminue plus.

3. Démarrer le moteur.

Recommencer |'opération de !'alinda 2 ci-
dessus.

ST-11



DIRECTION ASSISTEE — Veérification

—_Veérification du Circuit Hydraulique —

Veérifier la tension de la courroie d'entralnement, la
poulie motrice ainsi que la pression de gonflage des
preumaticues avant de commencer.

1. Disposer l'outil spécial spécifié, ouvrir la
soupape de coupure et purger |‘air hors du
circuit selon les indications du paragraphe
“Purge du circuit hydraulique®.

ST 000

P

Flexibble & haute
prassion

g e Ll

Flaxible & basse pragslon

e Song du SEbil de liguide
S5TaIE

2. Faire tourner le moteur.

Veiller 4 ce que la température du liguide contenu
dans le réservoir atteigne bien 60 a 80°C.

3. Vérifier la pression en amenant le volant en
hutée droite et en butée gauche.

ATTENTION:
Ne pas laisser le volant en butée pendant plus de
guinze secondas.

Pression standard:
4.707 4 5.100 kPa
(47,1 451,0 bar, 48 4 52 kg/em?)

4. Si la pression du liquide est inférieurs a la
valeur standard, refermer lentement [z soupape
de coupure et vérifier la pression.

# 5i la pression redevient normale, c'est gue le
pignon est endommage.

e Si la pression reste inférieure a la valeur stan-
dard, c'est la pompe qui est endommagee.

Il se peut que le pignon soit aussi endommage.

ATTENTION:
Ne pas laisser la soupape de coupure fermée
pendant plus de quinze secondes.

6. Aprés avoir vérifié le circuit hydraulique,
retirer l'outil spécial et, si nécessaire, faire
I"appoint de liguide puis purger completement
I"air hors du circuit.

erification d'Effort & Exercer ——
Sur le Volant

Garer le véhicule sur un sol de niveau et sec et
serrer le frein de stationnement.

Amener la température du liquide de direction
4 sa température normale de fonctionnement,
soit 60 a 80°C.

La pression de gonflage des pneumatiques
doit &tre normale,

Vérifier 'effort & exercer sur le volant pour
lui faire faire un tour complet (360°) depuis
la position de marche en ligne droite.

Effort 4 exercer sur le volant:
17,16 4 26,97 N
{1,754 2,75 kgl

SETATL
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DIRECTION ASSISTEE — Deépose

Résarvoir de liguids
de direction ssistds

5 / [ 142014502

;,-h-\.
@é{ ¢ Conduite & basss pression
EEI ?' s ;-_:-'rl . {I'IEIHH'D'-IF a I}Iﬂm‘m}
", | — Conduite 3 basss presion

{gsgnon & pompe) i

Pornpe & lguide d2
directicn aRsistds
O] oa 1202412

Contra-2cray de boulon de
réglage de wEngion oe

) 2983913034,0)

- 29549 (303500

 Mianocontact de pretslon de liguigs

[ s1442132343)
Sur grbe infésieur de
direction, format M10

o : T 24429 (244300
Na1aa2 “@,_ L 4
2 [32a430—- q‘ﬂ-‘:m @ Sur arbre inféricur de
M2asaaiz0a500 4 @_)
24 : 7 .
H 5% a 78 Y ] Ermemipie de boftier de
(6.048,00 — direstion assistie
PRZ55A)
[(zeasaizpaan - \
£ : Mm kg [(Jzoazaiz0asn
SETITTA
ATTENTION: s Soutenir ['ensemble boite de witesses/pont
« Lors de tout débranchement de conduites avant sur un cric.
hydrauliques, obstruer les ouvertures afin Déposer 1'écrou  d'accouplement de  tuyau

qu’aucune impureté ne puisse pénétrer.
s Attention 3 ne pas endommager |"écrou dvasel
s Désaccoupler les rotules de barre d'accouple-
ment d’avec les bras de fusée & I"aide de I"outil
spécial spécifié.

SFEA372

d'échappement ainsi que la platin d'accouple-
ment postérieure du moteur. Déposer Iz
timanerie de commande de boite de vitesses.

T1184
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DIRECTION ASSISTEE — Dépose

e Déposer le boitier sinsi que la timonerie de
direction du véhicule.

ST-14



ion

t

irec

imonerie de Di

DIRECTION ASSISTEE — Boitier et T

{aLdiHg ALy muu

QL e T R T R R T T LT TR T T AT T
i ool anke U e epcEuedsip ;o nos

LD s dpy

0y ® 0°E) 6 % 62 [ o' ¢ o'vd 85 v ee )
wsumdnowen, p eI LG 2
Sl 0P 2lilnog 4 (L'we 8l
Bk R LE E BALNG i JI055aY o
PRI 00 1

Bl4NOS B J90uE B30
apgn P i p T SR W IS

ain tipa o B1p 5

uouid an auque
Hpnog s Quueysn

A i ngEng £ EEPELGZvaLY -
(8o’ Hn-hqﬂmﬂnn Wmﬂ_u%.ml\\k@ . wing i l/mw WE::EE.E% Ehuﬁ.mn_.nnmm paaj el 2

oL esiesvae ) W ('e v 0'g) 69 0 6w [
mr.

IHIUBLIGE B B |\\ SUCRLIBYD B MMHEINOD 5
WHLIAEINCOae, B B 8P B|Enog 1 abie|]| noUABA B Brbig o -

Usubsd ap gype suip,poujor &
UouBid ap usLnnoy W\. *

:_u:m_n_u_ﬂ_u_n_.u_..ﬁ_._m_ Jlﬁ

.E.m__._:__1.5:...:___:__%_.:_:_.1. %‘ﬁo
nairmsog rfufla

RIGLUEYD 3P A|3BANDT l|.||1@ =

-.EuE:.u.uEzE:._te_u |nﬁ_
A|HEAN0D 0P uoyandeny —

anbiron o g IM
Vol p aUGr R FNEI0) JUor R

(bLed soLese [i)

2nbuo) Juor g
Ak‘ m AMpRigIu| agn

(o'e B O'F) GF ® _mm_nuu

DIpAD BR . BARLE

lo's & o'vh 6y ¢ e

BIPUIAD BP .7, SONL R

QIglIInLpa o
In|IpUL SO0 BP0 K

anuaged op anbing

”.:E@

FEETETEFR T S
#rg) |l Belg apr
UoLIueil &P &|ueEU s 5
SRUES 8P EOpUGl &
AIPEUAD S FLWILEE P 3EGUBY T

BARUGAD G DPALLOELE .

AL RLD ap Ll [PENIETE

EETEED

ST-15



DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

Démontage

Vérification Antérieure au
Démontage

+ Mesurer le couple de rotation du pignon ainsi
que la force de départ de la crémaillére avant
d’entreprendre le démontage. Si ces valeurs
s'écartent de celles spécifides, régler a I'aide de
la vis de réglage de butée. 5l est impossible de
réaliser un réglage convenable, clest qu'il
convient de remplacer I'ensemble de boitier de
direction.

Serrer I"outil spécial KWV4B8102100 dans un
étau,

Ahsolument débrancher le tube du cylindre et
vidanger le liguide avant de mesurer.

a. Vérifier le couple de rotation du pignon a
I'aide de I'outil spécial spécifié.
Mains de 1,5 N-m (15 kg-cm)

Msnumw

‘:i": ;’":%-”p
‘.!_.-ﬂ"'..a. i

_r_-.s 5 - i z KW4B102100

SET133aA

Pour faire tourner 'ensemble de pignon, entourer
les cannelures de I'arbre & |'aide de ruban adhésif
et disposer une clé a3 douille.

b. Vérifier la force de départ de la crémaillére.

05 & 157 M {104 16 kgl
&n posltion de marehe en figne drolte

SETA05

ATTENTION:

L

Toutes les piéces constitutives ne peuvent pas
étre démontées. Absolument se contenter de
démonter celles au niveau desguelles la possi-
hilité de démontage est spécifiée.

L'endroit ol le démontage est effectué doit
&tre le plus propre possible.

Se laver les mains avant d'entreprendre le
démontage.

MNe pas utiliser de chiffon classique mais un
morceau de nylon ou de papier.

Me pas laisser d'impuretés entrer dans le
boitier de direction ni toucher ses piéces lors
du démontage et du remontage.

Déposer 'ensemble de barre d’accouplement.
Rabattre les pattes de la plague de verrouillage.
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DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

Dépaoser la butde.

Déposer |'ensernble de pignon de direction.
Déposer les tubes de cylindre “R* et “L".
Porter des repéres d'accouplemeant.

N Lo

Repéres d'acesuplansani,

SETT74E

6. Déposer I'embout de cylindre a |"aide de "outil
spécial speécifid,

Kva4B101BOO

SETT4LD

7. Retirer le contre-écrou de cylindre & |'aide de
I‘outil spécial spécifié et désaccoupler le
eylindre d'avee le boitier de direction.

SETAZE

8. Extraire I'ensemble de crémaillére.

Démontage (Suite)

9. Déposer 'ensemble de manchon de crémaillers.

S5TaRA

10. Déposer le joint de crémaillére ainsi que la
bague de retenue.

S5T429
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DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

Bien nettoyer toutes les piéces dans du solvant de
nettoyage ou du liquide pour boite de vitesses
automatique type Dexron et, de préférence, sécher
& I'air comprime.

DOUILLE EXTERIEURE DE BARRE
D'ACCOUPLEMENT

1. Vérifier le couple de rotation de la rotule.

EET130A

Dowuille extérieure de barre d'accouplement:
Couple de rotation
015829 N-m
{15 4 30 kg-cm)

2. Vérifier I'état du cache-poussiére. Le remplacer
5'il est trop fissure.

Vérification

DOUILLE INTERIEURE DE BARRE
D'ACCOUPLEMENT

Viérifier le couple de rotation ainsi que e jeu de la
rotule. Si elle est usée, si son jeu axial est trop
important ou si elle ne pivote que difficilement,
la remplacer complétement.

Douille intérieure de barre d'accoupiement:
Couple de rotation
01a74N-m(1a75kgcm)
Jeu axial
0 mm

SETIOEA

SOUFFLET

Vérifier 1'état général du soufflet. Le remplacer
s'il est trop fissuré.

TUBES DE CYLINDRE ET RENIFLARD

Vérifier si les tubes de cylindres et le reniflard ne
sont pas rayés ni endommagés d'une maniére
quelconque,

PIECES CONSTITUTIVES DU BOITIER DE
DIRECTION

Bien examiner les pidces constitutives. Remplacer
I'ensemble de boftier de direction si elles son
endommagées, fissurées ou usdes,
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DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

1. Fixer la bague de retenue sur le tube intérieur
et enfoncer un joint de crémaillére neuf en

place.

Force d'enfoncement:
Moins de 5.884 N (600 kg)

Tube intéricur

EETagi

2. Introduire I'ensemble de tube intérieur,

# Disposer une pellicule de plastique sur le cO
intérieur du Joint de crémaillére afin de ne
pas risquer dendommager les dents de la
crémaillére.

s Me pas omettre de retirer la pellicule de plasti-
que aprés avoir convenablement positionné le
joint de crémaillére,

Palllcule de plastique

LETESY

3. Introduire l'ensemble de crémaillére puis
disposer l'ensemble de tube intérieure dans
le boitier de direction.

S5TEIS

Montage

4. Présenter I'ensemble de cylindre sur le boitier
de direction en faisant coincider les repéres
d’accouplement.

Attention & ne pas endommager |"anneau en

téflon du piston!
B=pires d accouplement

EETA4ES

5. Serrer le contre-crou du cylindre & "aide de
|"autil special sp2eifid.

SHTAGT

6. Caller du ruban adhésif autour de l'extrémité
de la crémaillére puis disposer un ensemble de
manchon de crémaillére neuf ainsi gu'une
randelle de retenue neuve sur |'extrémité de la
crémaillére, Ceci fait, faire coincider 'extrémite
de la chambre de cylindre avec les repéres
d'accouplement.

Passer de la graisse sur la erémaillére.

Chambre dex rémite de cylindme
Ensernbie die manchan de erémailléns

Cramsasllidng

/

Riuben adhésf

Ensemble de cylindre

Rondellz de remnge S5 TTE0
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DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

S n'y a pas de repéres d'accouplement, présenter
I"extrémité de cylindre de la maniére suivante:

Ligne mdgane de bainer de dinecthan

EETI21A

7. Serrer |'extrémité de cylindre & laide de
"'outil spécial spécifié.

TETEY

8. Mettre un nouveau joint d'é¢tanchéité de
boitier de direction en place sur ledit boltier
& I'aide d'un outil approprié.

SATOAS

Montage (Suite)

9. Mettre le joint d'étanchéité arriére en place
a Iaide d’un outil approprié,

BETIAS

10. Mettre le couvercle postérieur de boitier de
direction en place sur le boitier.
Coller du ruban adhésif autour des canneluras
du boitier de direction afin de ne pas en-
dommager le joint d"étanchéité.

11. Mettre |'ensemble de pignon en place dans le
boitier de direction.
Attention & ne pas endommager l'anngau en
téflon du boitier de direction|
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DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

Absolument faire appel & un outil approprié pour
la mise en place de I'ensemble de boitier de
direction.

12. Mettre le jonc d'arrét en place.

13. Serrer |'écrou auto-bloquant & I'aide d'un outil
approprié et entourer les cannelures de "arbre
de boitier de direction avec un chiffon afin de
I"immobilisar,

Montage (Suite)

14. Mettre le ressort de butde en place 21 serrer
complétement la wvis de réglage & 2.2 \N-m

15. Desserrer la vis de réglage de 104 15° et serrer
le contre-fcrou.

16. Passer du produit de blocage sur le filetage de
la douille intérieure et I'ajuster sur 'extréminé
de crémaillére en lui adjoignant une plague
de verrouillage neuve.

Veiller 4 ce gue les pattes de la plaque de
verrouillage pénétrent bien dans [a gorge
située au bout de la crémaillére, ceci afin que
la crémaillare et la douille intérieure soient
parfaitement ajustbes.

Passer du produin de blocogs.

Douilte wtdrsmurs de bame
d ncooeplement
plagpen oo varrauiliage
Cromalliére 8THE

17. Serrer la douille intérieure et bien rabattre
les pattes de la plague de verrouillage sur les
2 découpes de la douille intérieure.
Ebarber aprés avoir rabattu les pattes de la
plaque de verrouillage afin de ne pas risquer




DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

18. Serrer le contre-écrou de la douille extérieure.

Longueur “L” de barre d'accouplement:
187.4 mm

Contredorou

E5TeE2

65,7 mm
SETIEY

90. Passer une couche d'étanchéifiant sur les
parois de contact mutuel du soufflet et de la
crémaillére avant de mettre le soufflet en place.

Pazor de P'étancheifiant ici,

GHRTEESE

71. Brancher le reniflard.

- Renlflard
5,

T 1228

Montage (Suite)

DETI234

22. Mettre les tubes de cylindre "R™ et "L' en

place.
23, Mesurer le couple de rotation du boitier de

direction ainsi que la Torce de départ de la
crémaillére, Régler la butée si les wvaleurs
constatées ne correspondent pas & celles
spécifides.

a. Couple de rotation du boitier de direction:

0,64a1,0N.m (6310 kgcm)

Msnu 275000

=
4 '." .':_ ) :
: ""'\-\."':'_?[ _'ﬁ}
b - Ak K VAR102900
".ﬂ-. F . -.H- *
Al _‘:J .
L- f }
||
_a"% X Ie.--,-“ '3

SSTI133A

b. Force de départ de crémaillére

-

e A
MOt i
e EEEaT w
i W i:-‘i':'.rf ny
l.lnﬁ Iﬂ-hﬁzj& =
G 0l
L --1*:J:I::|:.:._:. A

%%ﬁﬁx

L& l“\. ;

a3 4 157 N (10 2 16 kgt
an position de marche &n ligne droite.

857405
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DIRECTION ASSISTEE — Boitier et Timonerie de Direction

Montage (Suite)

24. Passer de la graisse sur 'obturateur de bofitier
de direction, de I'étanchéifiant sur son filetage
et le serrer.

Graksse

Etanchéifiant c5TSss

25, Mater I'obturateur de boftier de direction a
trois emplacements & ["aide d’un poingon.

CETH5G

26. Amener le capuchon de couvercle postérieurg
sur la position de marche en ligne droite.

Angle § de couvercle postérieur:
45 a 55°

SETI24A
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DIRECTION ASSISTEE — Pompe Hydraulique

1r Boulon
ur Boulkan
[Csa1209412) g3tadzi32a43
’X Platine— /
- Couvarcie Conduite d'aspiration i
Iu posrdrieur ’lﬁ/ !
,-‘:':' g 1. i Jaint i 57 'y :‘? - *Jain toriqua / ,.-'JI
r Boule s d - |
p 'f_:?;- ? -"I-r. . Earh!'r m \.a'l.lll H-\t_l::"l'l ‘.'Ij:?l;

ke Joing d'atanchaitd O
{ — Arbre de poutis

P
31342 i i |
(324 1.3] LL? U 1:!{ :

% Jonc d'arrég-—= N ‘,k' o

Allattes 8T rofor —=

owiemst 9 WELD (6
= L

]
ﬁ/ — Ressort
@ l'- Bﬂlﬂl‘l&

—- —' “r Ftonide lie

4 Raccord

oy Bowbon d aeccaplEment
(749462 (5.0 4 7.00

] : N lkgm)
rpu 2 disponible on tant gue pikes détachie.
¥ Abislument emplacer & chagoe démodftags. £3T1954

— Verification Antérieure au Démontage
Démontage
ATTENTION:

o i g 5 g e # Toutes les piéces constitutives ne peuvent pas
Ne déposer la pompe 3 liquide de direction assistée Site Mmorithes. Alolmeht 5 comteater de

que si I'un des phénoménes ci-aprés est apparent. démonter celles au niveau desquelles la possi-

@ Fuites de liquide sux points cl-dessous. bilité de démontage est spacifiée.

¢ L'endroit ol le démontage est effectud doit
étre le plus propre possible,

e Se laver les mains avant dentreprendre le
démontage.

« MNe pas utiliser de chiffon classique mais un
morceau de nylon ou de papier.

& Vailler 3 hien respecter les méthodes de travail
et mesures de précautions stipulées dans le
manuel d'atelier.

o Ne pas laisser d'impuretés pénétrer dans les
pigces ni les toucher lors du démontage et du

remontage.

BET135A

& Poulie déformée ou endommagée
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DIRECTION ASSISTEE — Pompe Hydraulique

1. Porter des repéres d'accouplement.

Repdres d'accouplement \ '-'"'m"! 53T1274A

2. Déposer le couvercle postérieur.
3. Déposer les joints torigues de la cage & cames.

SETD31A

ATTENTION:
Attention 3 ce que l'ensemble d'silettes ne se

dégage pas du rotor lors de la dépose de la cage
a cames!

Je e
\E/}“‘m Rotor 5@5;
-~ Ih@ J-"EJ - V

LS S '*-IEH"/?/

SETOIZA

Démontage (Suite)

4. Déposer le jonc d'arrét puis extraire "arbre de
poulie.
¢ Attention & ne pas laisser tomber l'arbre de

-

pouliet

S5TO33A

5. Mettre la cage 4 cames ainsi que le couvercle
postérieur en place puis déposer le joint
d'étanchéité.

s Attention a ne pas endommager le carter de

e
f%

SETO34A

6. Déposer le raccord.
e Attention a ne pas laisser tomber la bobine!

s5To3d=

7. Déposer la conduite d’aspiration puis le joint
torigue.
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DIRECTION ASSISTEE — Pompe Hydraulique

Verification

Montage

Laver toutes les piéces démontées dans du solvamt
de nettoyage.

POULIE ET ARBRE DE POULIE

a. Remplacer la poulie si elle est fissurée ou
déformeée.

b. Remplacer le joint d'étanchéité d'arbre de
poulie s'il y a une fuite de liquide de direction
autour,

¢. Remplacer la poulie respectivement la poulie
ou l'arbre de poulie si leurs cannelures sont
déformées ou usées.

Monter la pompe de liquide de direction en proce-
dant 3 I'inverse de son ordre de dépose en notant
cependant les instructions ci-apris.

e Passer une fine couche de liquide de direction
assistée sur les joints toriques ainsi que |e
joint d'étanchéité avant de les mettre en place.

e Artention & bien mettre les joinls toriques et

le joint d'étanchéité en place convenablement!

Mise en place d’un joint d'étanchéité neuf:

Attention & ne pas endommager le joint

d'étanchéiné!

& Artention au sens de pose!

% m
¥ ;,,fgi_;f“_:i #f

Ty ,f

L -""" ol

» =i
i

5.1
&

:m \/

ar

S8 TOZEA

2. Mettre le boulon d'accouplement en place.

"~
i

"W‘- BETV284
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PARAMETRES D’ENTRETIEN ET CARACTERISTIQUES

—Caractéristiques Fondamentales

BOITIER ET TIMONERIE DE DIRECTION

Tyee de boitipr de R20H FRZSSA
diréction [Direction manuellz] [Direction assistén] Modéle R20N
Colonng e gireciion Retractable
Hofule exterioure de biarre Fon
b . ¥ 0153 2 854
SR LA e 573,24 5748 d'acoouptemeat (1,54 300
de directian T Coupls de plugtement Bt 1kg~|‘.:‘|‘|:l
Fotule intSreun & barre .
P o é4
g Eﬂ ] T b i i (13 54:‘?
b = : | Coupla de pivotement  Mom {kg-oml
I
by L L Jeu axial mm ]
SETID3A
Course d& crérmaillers [daux cond) mm 86,7
Mombre de tours d& wolant 35 3 t:}nweurdn b‘:“ il 1743
(De butde 3 butde} o SCEOURRT ) m
; -t Couple de rotatlon de boftier de dErection
ﬁa|_:l|:|ur: d:ﬂd:ﬂ-‘luh‘.lﬂh- 158 16,2 {Emgemble boftier =t crémeiing de Mains de 1,6 (16}
cation Flo directionl Mem (kg-em)
Fares de traction de crémaillére sur a8 5137
I position de ligne droine M kgl 06 14)
Modéle PR25SA
Ratule extérieure de barre 0,153 204
draccsuplement [4,5 2 30
Couple de pivotement  N-m (ko-omj
Flru'n.llr: intEriaure die barre 01i43
d'accouplement {1 2 50
Couple da pivotement N {ka-cml
Jeu axial mm o
Course do erdmallér [Coux obtds) 68,7
—Veérification et Réglage s i 187 4
Cioupie da rotation de boltier di direction
GENERALITES | Enzermible batier wt-coémaillirs de Moirs g 1,6 (15)
dimection) Mem flke-em)
Jeds axigl de volant mm o
Farca de traction de crémailléne sur o8 a3 167
Jew du vaiant TR Molrg de 35 13 position de ligne droite M lked [0 & 18)
Dirgction assistde

Foros 8 pxercnr sur le volant paur
un tour empler {360° ) depuis ta

17,164 26,97
11,754 2,751

marche en ligne drmite M {kak
Tempiranre normale de fonc.
tignnement du liguids i oA
Contenance en |guide L Enviran 0B
Pression maximade de pomps 4. 707 a 5,100
hycraulicus kFa [bar, kgfem®] {4713 510,483 52)
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PARAMETRES D’ENTRETIEN ET CARACTERISTIQUES

Couples de Serrage

COLONNE DE DIRECTION Bofltier et timonerie de direction assistée

(Modeéle PR25SA)
U=tds M kgm

Unitis N i
Ecrou oo volant 70554 AD45S s pai -
Bowlon d'sccouplement Kipirg Wacowsmnat 29539 30440
i T funde desslau

Format M10 21 442 32443 Contre-fctou de barre
Format ME MiTe 24530 o Bocougiement 37a4a ABLRT

Capotage o'orifice & pannesu 430 Eserw o poccupkeTont et -
e tahleau de basd 446 A3 05 soier s direction TH &SR 8410
Platine knfériewrs &1 platina Boulon de bride d'accouplamont
i 9514 05é14 e B Tk BaiTE G0a8 0
Callinr de exlonne de doection 3414 09414 Boulos d= eallier de waffiet 06s08 0,064 0,08
Wt car oAyl Contre-forou de butde X359 40460

Ohiursteur de bolTser oo -

Siibon 43 § E0éTD
BOITIER ET TIMONERIE DE DIRECTION Ecrou auto-hlogusnt 19335 19428
MANUELLE Ecrou dvasd da tube de cyfndrs 29440 40450

Contre-derou de cylingm TE4 108 Ba
{Modéle RN20)
Unités Nm bl Pompe 4 liquide de direction assistée
Bigrmn ﬂwt et e ] 20340
fusdo d'emabiy - gkt Wity H-m gm
Conirgdenou de barre :
dsccouphmant 97 4 46 18347 Pompe Rydrsaliges of moteur 3 542 32443
(insdrigur sur metérieur) Contre-sorog 0 boulon-tendeur 9a12 08412
Contreé ek dn grurrole
@'acoouplement 18498 B & 100 Contrederou e poulia b e 37443
[dandripur sur grémmal IMing) Conduite o taoirstion o . ——
Baglon de bride d'sccouplemant 59378 E04B0 oltier de direction
ds bodter de direstion Bouton o'sctoupl ema e o442 37443
Couwercis de butde el 4

Taiz 7T a2 EBoulion daccouplernant de

baltler o drettion SRR Tl 31 =4 32483
Contra-doros de boulon de 10518 10416 Pramene ef garter de pomps A 427 2443

régiage dz butee

Réservoir de liquide de direction ot flexibles

hbuTe presion

Unitss Nam kog-m
Floxibie haute gression &l pompe o B0 30as0
Flexibis hauty pression i fula F2a49 30450
Tube hauts presson ef

B e cle dire 230 0640
Boulon de colller de flexibis 1332 01402
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OUTILS SPECIAUX

*- Qutil spécial ou équivatent distribué dans le commerca.

Modslas concarnds

Référence Désignation
RZ0M PRZESA
ST27180001° Extracteur de volant
de direction
X x
HT 72520000 Extracteur di rotule
X X
STA275000° Ensemble dynamométrique de mesure de précharge
1) GG21030000 Cié dynamométrique
(2) HTE2900000 Adaptateur de douille
(rtile) @—{J‘Zﬁtﬂ _
HTE2940000 Adaptateur de douille % ®
® {Inutile) H
>
ST27091000° Manoméire £
3
5B 4 = X
€ o o
KAWVABT101800 Clé pour contre-&crou
de cylindre
= »
i- s
Kvas102100" Socle pour diraction
assistie
X
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